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Espectroiluminancimetro

CL-500A

Para evaluacion de lamparas de nueva generacion
como dispositivos LED o tecnologia EL

Giving Shape to ldeas



Evaluacion del CRI (indice de rendimiento de color)
y medicion de iluminancia (Clase JIS AA)

Satisface normativas DIN y JIS

El CL-500A es el primer espectroiluminancimetro portatil que cumple las normas DIN 5032 Part 7 Class B

y JIS C 1609-1:2006 General Class AA.

Facil acoplamiento en soportes de
posicionamiento, etc.

El CL-500A dispone de tuercas estandar para tripode
tanto en su cara superior como en su cara inferior, de
forma que puede ser montado en un soporte muy facil-
mente. EI CL-500A también puede ser utilizado como
sensor para sistemas que utilizan una esfera integra-
dora para la medicion de flujo luminoso total de fuentes
de luz y lamparas. El paquete de desarrollo de software
(SDK) para el CL-500A est& disponible gratuitamente
en la pagina web de Konica Minolta, permitiendo a los
clientes disefiar su propio programa.

Instrumento todo en uno. Sin necesidad de PC.

El CL-500A puede medir CRI, temperatura de color, la
curva espectral de irradiancia y el pico de longitud de
onda en su propia pantalla. No es necesaria su conexion
a ordenador.

|

I CL-500A pesa solo 350 g., por lo que es facil de manejar
durante largas jomadas

Mediciones de alta velocidad

Mediante el SDK, se pueden realizar mediciones incluso
a la velocidad de 5 veces por segundo.

Instrumento ligero y manejable

El CL-500A sélo pesa 350 g y se suministra con una
funda y una correa para la mufieca.

Espectroiluminancimetro

Qué es el indice de rendimiento de color?

Existen centenares de fuentes de luz diferentes para producir iluminacién, tanto naturales como arti-
ficiales. Para la evaluacion y comparacion del color siempre ha sido habitual comparar colores bajo
luz diurna, sea luz solar natural o simulada mediante lamparas fluorescentes. Ademas de las ldmparas
fluorescentes, las Ultimas generaciones de fuentes de luz LED (diodos emisores de luz) se estan impo-
niendo como fuentes de iluminacion.

Si comparamos la diferente apariencia de los objetos segin una iluminacién dada o segun la iluminaci-
6n natural diurna, la capacidad de reproduccion del color segun la iluminacion se denomina “indice de
rendimiento de color”. Una lampara que proporciona colores similares respecto la iluminacion natural
diurna se dice que posee un buen (alto) indice de rendimiento de color. Este indice es una cuantificaci-
6n de las propiedades de reproduccion de color de una ldmpara o fuente de luz, y se ha definido para
disponer de este criterio objetivo. El indice de rendimiento de color expresa la comparacion entre la
fuente de luz utilizada y un iluminante estandar *. El valor méximo es 100, disminuyendo a medida que
aumenta la diferencia en la reproduccion del color, indicando la lejania de apariencia de color bajo la luz
utilizada respecto el color bajo la luz natural solar.

* lluminante estandar con la misma temperatura de color que la fuente de luz utilizada. (La luz a lo largo de la curva
para un cuerpo negro corresponde a luz natural.)

Incluye programa de gestion de datos,

SDK disponible para el control personalizado

del instrumento y de los datos

Curva espectral de irradiancia visualizada

La clara visualizacion de los picos de longitudes de onda, permite la clasificacion y distincion de fuentes
de luz de forma objetiva y muy precisa. Ademas, se visualizan los datos numéricos cada 1 nm en forma
de listado.

Funcion de clasificacion de LEDs

Ademés de cuantificar las variaciones de color, el programa dispone de una funcién que permite una
rapida clasificacién de LEDs segun color.

Medicion multipunto posible mediante multiples unidades de CL—500A

El programa de gestion de datos CL-S10w se puede usar para controlar hasta 10 unidades de CL-500A
para mediciones multipunto. Mediante el SDK, esto puede expandirse ain mas. Por favor, contacte
nuestro agente de ventas para mayor informacion.

Visualizacion gréfica del indice de
rendimiento de color

Las diferencias entre la fuente de luz utilizada y la fuente
de luz estandar se visualizan graficamente, mediante gra-
ficos de barra para el indice de rendimiento de color ge-
neral Ry (promedio del indice para las muestras R1 a R8)
y los indices de rendimiento de color individuales Ri para
cada una de las 15 muestras (R1 a R15).
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Modelo

Espectrofotémetro iluminancimetro CL-500A

Categoria iluminancimetro

Cumple requisitos de Clase AA de JIS C 1609-1: 2006 "Medidores de lluminancia Parte 1: instrumentos de medicion generales" *'. Cumple requisitos de DIN 5032 Parte 7 Clase B

Rango espectral longitudes de onda

360 a 780 nm

Intervalo datos longitud de onda

1nm

Ancho de banda espectral

Aprox. 10 nm (media ancho de band

)

Precision longitud de onda

+0.3 nm (en longitudes de onda 435.8 nm, 546.1 nm, y 585.3 nm*? segtin especificaciones JIS Z 8724)**

Rango de medicion

0.12100,000 Ix (para cromaticidad

minimo de 5 Ix 0 mas)

Precision**®
(Iluminante estandar A)

Ev (lluminance) : +2%:1 digito valor
xy: £0.0015 (10 a 100,000 Ix)
xy: £0.002 (5a 10 Ix)

r visualizado

Repetitividad (20)
(Iluminante estandar A)

Ev: 0.5%+1 digito

xy: 0.0005 (500 a 100,000 Ix)
xy: 0.001 (100 a 500 Ix)

xy: 0.002 (30 a 100 Ix)

xy: 0.004 (5230 Ix)

Caracteristicas de respuestaespectral relativa

(f1') en region visible

Dentro de 1.5% de eficiencia espectral luminosa V (A)

Respuesta de coseno (f2)

Ev: Within 3%

Desplazamiento por temperatura (fT)

m

v: +£3% valor visualizado; xy: +0.00:

3

Desplazamiento por humedad (fH)

m

v £3% valor visualizado; xy: £0.003

Tiempo de medicion

Modo Super Fast: Aprox. 0.2 s (conectado a computador); Modo Fast: Aprox. 0.5 s; Modo Slow: Aprox. 2.5 s; Modo Automatic Exposure Time (alta precision): Aprox. 0.5 a 27 s

Modos visualizacion

XYZ; X10Y10Z10; Ewy; Ew'v'; Ey; ; Longitud de onda dominante, Pureza excitativa; Temperatura de color correlacionada, Auv; Indice de rendimiento de color general (Ra); Indice de rendimiento de
color individual Ri (i=1 a 15); Gréfico espectral; Pico longitud de onda; A (XYZ); A (Xi0Y10Z10); A (Ewxy); A (Ew'v'); Clasificacion por color

Otras funciones

Memoria datos: 100 datos; Calibracion de usuario (conectado a computador); Medicion continua (conectado a computador); Apagado automético

Lenguajes pantalla

Inglés, Japonés, Chino (simplificado)

Comunicacion

UsB2.0

Ancho de banda espectral

Baterfa interna recargable de iones de litio (tempo de funcionamiento por carga: Aprox. 6 horas bateria nueva); Adaptador AC; Cable USB alimentador

Rango de temperatura/humedad funcionamiento

-10 a 40°C, humedad relativa 85% 0 menor (a 35°C) sin condensacion

Rango de temperatura/ humedad almacenamiento

-10 a 45°C, humedad relativa 85% o menor (a 35°C) sin condensacion

Dimensiones (An x Pro x Al)

70 x 165 x 83 mm

Peso

3509

*1 En seccion 7.6.3 Tiempo de Respuesta, para tiempo de medicion en modo FAST.
*2 Para 585.3 nm, evaluacion realizada en longitud de onda 587.5 nm.

*3 Basado en condiciones Konica Minolta (cambio de temperatura menor a 2°C después de la calibracion cero.)
*4 En modo Automatic exposure time (alta precision)

*5 Bv (iluminancia) lineal

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para un uso correcto y para su seguridad, asegurese de leer el manual de instrucciones

antes de utilizar el instrumento.

 Conecte siempre el instrumento al suministro de
energia del voltaje especificado.

* Una conexion inadecuada puede producir fuego o
una descarga eléctrica.

. Los ejemplos de pantalla sélo tienen propésito ilustrativo.

. KONICA MINOLTA, su logo, su simbolo de marca Konica Minolta y
"Giving Shape to Ideas" son marcas registradas de KONICA MINOLTA

HOLDINGS, INC.

. Las especificaciones e ilustraciones mostradas estan sujetas a cambio

sin previo aviso.

< Dimensiones en mm >

165

ILLUMINANCE spEcTROPHOTOMETER CL-500A

< Diagrama de sistema >

Cable USB
IF-A17 (Europa)

CL-500A

Espectroiluminancimetro

[ S )

%

(comercialmente disponible)

Adaptador AC

Data Management Software

‘ — = S
S W —
2 Correa mufieca Tapa Capuchon Funda blanda
o CR-A73 T-A13 CL-AT1 FD-A05
— CL500A e CL-500A
Il Accesorios estandar Accesorios estandar
=== =
Konica Minolta Sensing, Inc. Osaka, Japan
Konica Minolta Sensing Americas, Inc. New Jersey, U.S.A. Phone: 888—473-2656 (in USA)
201-236-4300 (outside USA) color@se.konicaminolta.us

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.

Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd.

Konica Minolta Sensing, Inc.

©2011 KONICA MINOLTA

European Headquarter/BENELUX
German Office
French Office

UK Office

Italian Office
Belgian Office
Swiss Office
Nordic Office
Polish Office
AQUATEKNICA

SE Sales Division
Beijing Branch
Guangzhou Branch
Chongging Office
Qingdao Office
Wuhan Office
Singapore

Seoul Office

Nieuwegein, Netherland
Miinchen, Germany
Roissy, France

Warrington, United Kingdom

Milan, ltaly
Zaventem, Belgium
Dietikon, Switzerland
Véstra Frolunda, Sweden
Wroclaw, Poland
Valencia, Spain
Shanghai, China
Beijing, China
Guangdong, China
Chongging, China
Shandong, China
Hubei, China

Seoul, Korea

Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:
Phone:

+31(0)30 248-1193
+49(0)89 4357 156 0
+33(0)1 80-111070
+44 (0) 1925-467300
+39 02 849488.00
+32(0)2 7170 933
+41(0)43 322-9800
+46(0)31 7099464
+48(0)71 3305001
+34(0)963 30 20 13
+86-021-5489 0202
+86-010-8522 1551
+86-020-3826 4220
+86-023-6773 4988
+86-0532-8079 1871
+86-027-8544 9942
+65 6563-5533
+82(0)2-523-9726

info.sensing@seu.konicaminolta.eu
info.germany@seu.konicaminolta.eu
info.france@seu. konicaminolta.eu
info.uk@seu.konicaminolta.eu
info.italy@seu.konicaminolta.eu

info.benelux@seu.konicaminolta.eu Certfcate No: YKA 0937 154 Certfcate No: JOA-E-80027
N N . N Registration Date: Registration Date:
info.swit 1KC €U arcn 3,199 Varch 12,1997
info.nordic@seu.konicaminolta.eu

info. 1.konicaminolta.eu

aquateknica@aquateknica.com
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
ssg@konicaminolta.sg

Fax: +82(0)2-523-9729

www.konicaminolta.eu

)

IKONICA MINOLTA



