Compatibles con fuentes de luz de pulso controlado PWM

IKONICA MINOLTA lluminancimetro

T-T10OA series

Satisfacen requisitos JIS Clase AA y DIN Clase B.
Compatibles con la nueva generacion de fuentes de
luz de pulso controlado PWM.

e [, falge ' Es?gsible un sencillo y asequible

T T e N a sistema de medicion multipunto.
SEE— El minireceptor disponible permite

la medicion de iluminancia

en espacios pequenos.
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Giving Shape to ldeas



Para medicion rapida pero precisa de iluminancia.

Permiten el desarrollo de sistemas de medicion
multipunto de iluminancia, de manera sencilla.

lluminancimetros precisos sin ser
complicados, dentro de requisitos
JIS Clase AA y DIN Clase B.

Los iluminancimetros T-10A y T-10MA satisfacen los requisitos
Clase AA de JIS C 1609-1:2006 “Medidores de iluminancia
Parte 1: instrumentos de medicién general’ y Clase B de
DIN 5032 Parte 7 “Fotometria: clasificacion de medidores de
iluminancia y de luminancia”, proporcionando mediciones de
alta precision vy fiabilidad sin complicaciones.

Medicion multipunto

(2 a 30 puntos) sencilla y
asequible.

Se puede medir sencillamente la distribucién en iluminancia

de un proyector, etc. con un Unico instrumento y varios
receptores.

Compatibles con la nueva
generacion de fuentes de luz de
pulso controlado PWM. Permiten la
medicion de nuevos dispositivos de
iluminacion.

En general, los iluminancimetros convencionales no pueden medir
con precision las fuentes de luz de pulso controlado PWM, pero

la serie de iluminancimetros T-10A permite medir con precisién
incluso dicho tipo de iluminacion.

Receptores _
separables. 4

Se puede interconectar un
instrumento con varios receptores
en serie mediante cable LAN,
siendo muy sencillo instalar dicho
sistema de inspeccion.

Sistema multipunto de medicion de iluminancia

Ejemplo de 5 puntos: arquitectura, etc.

Ejemplo de 9 puntos: proyectores, etc.

inspeccion

® Organismos gubernamentales de

@ Investigacion e inspeccién por fabricantes
de equipos de iluminacion

® Mantenimiento en fabricas, oficinas,
hospitales, etc.

@ Control de iluminacion de seguridad,
iluminacion viaria, etc.

@ Inspeccion de iluminacién en arquitectura

@ Control de iluminacién en fabricacién de
LEDs

@ Sensor para sistemas de medicién de
flujo luminoso total o de caracterizacion
de distribucion luminosa, etc.




Programa de gestion de datos T-S10w (accesorio opcional)

Practico y sencillo programa
complemento en Excel®
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Captura los datos de medicién de la serie de
iluminancimetros T-10A directamente en Excel®. El
tratamiento adicional de datos se puede efectuar

libremente mediante las multiples funciones de
Excel®. -
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Boton de transferencia de datos
desde el instrumento
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El programa T-S10w v
12A6/2001 3
controla el instrumento T Tizansn 3 2510 | 3350 | 2530 94
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por completo desde el 2680 | 3230 | 2460 | D—E—E
ordenador, pero también T

es posible utilizar el
botdén de transferencia
en el T-10A para
enviar a Excel®una
medicion concreta.

Principales especificaciones del
programa de gestion de datos T-S10w

Tipo Complemento parg Excel®

Posibilidad de medicion multipunto y de (se requiere Excel” en el computador)

. . Sistema Uno de los siguientes entornos con Excel® instalado:
calibracion CCF Operativo *Lenguaijes en paréntesis indican el lenguaje del SO.

- . Windows®XP + Excel® 2003 (inglés, japonés o chino simplificado)

Es posible gestionar hasta 30 receptores de Windows®7 + Excel® 2010 (inglés, japonés o chino simplificado)

dicié Para requisitos de sistema para las versiones de Windows®
meaicion. y Excel® consultar sus respectivas especificaciones
Se dispone de la funcion CCF (Factor de Correccion Instrumentos | T-10A, T-10MA, T-10WsA, T-10W.A, T-10, T-10M,
de Color) para ajustar cada sensor con una misma compatibles | T-10Ws, T-10W.
referencia.

Acerca de la iluminacion de
pulso controlado PWM

Periodo de emision de luz

PWM es la abreviatura de Modulacién por Ancho de
Pulsos, y se refiere al método de controlar la intensidad
de una sefal modulando la proporcién entre el periodo
de apagado y encendido de dicha sefial pulsada.

Una sefal pulsada es una sefal que oscila
alternativamente entre apagada y encendida, y el
porcentaje de periodo de encendido durante un ciclo se o ...
denomina “ciclo de trabajo”.

Un dispositivo de pulso controlado PWM permite
controlar la intensidad de iluminacién mediante el control
del ciclo de trabajo (tiempo de encendido) de los pulsos
de emisién de una ldmpara. A mayor duracién de cada
pulso de luz la iluminacién es mas intensa, y al contrario,
a menor duracién de los pulsos de luz la iluminacion es
menos intensa.




<Receptor estandar>

<Mini receptor>

T-10A

T-10A

Satisface JIS Clase AA 'y
DIN class B

Ventana
difusora
receptor:
@ 25 mm

=
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KONIEA MINOLTA

T'1 0 M A (cable de 1 m)

Satisface JIS Clase AAy
DIN class B

Permite la medicion de

lluminancia en areas pequenas.

T-10MA/T-10WsA/T-10WLA

S ——

Ventana
difusora
receptor:
@ 14 mm

T'1 OWSA (cable de 5 m)
T'1 OWLA (cable de 10 m)

Satisfacen requisitos JIS para
medidores especials de iluminacia

Sumergible [§|[ElelleloN = o=TGEN

Se puede utilizar para mediciones
generales de iluminancia.

Se puede utilizar para mediciones de
iluminancia en pequefos espacios
donde no cabe el receptor

estandar. Se puede instalar facilmente
en posibles tipos de sistemas que
requieran controlar el nivel de
iluminacion existente.

El mini receptor y su cable son
sumergibles, pudiendo utilizarse para
mediciones dentro del agua. Se puede
utilizar para control de iluminacion en
actividades piscicolas (piscifactorias,
etc.) o para medicion exterior de
iluminancia en dias con lluvia.




Trio para medicion de iluminancia de Konica Minolta Sensing

La linea de instrumentos Konica Minolta Sensing para medicién de iluminancia incluye no sélo el iluminancimetro T-10A
que permite medir fuentes de luz de pulso controlado (PWM), sino también el colorimetro CL-200A que permite medir
temperatura de color y el espectroiluminancimetro CL-500A que permite medir el indice de rendimiento de color.

inacio”

““m‘,w\\l\ lluminancimetro T-10A

Satisface las normativas DIN Clase B y JIS Clase AA.
1 lluminancimetro capaz de medir con precisién las nuevas
50 1 generaciones de lamparas, incluso de iluminacion mediante
pulso controlado PWM. Posibilidad de multiples receptores
para medicion multipunto sencilla y asequible. Disponibilidad de
— modelo minireceptor para medicion de iluminancia en espacios

reducidos. /

Colorimetro CL-200A

Referencia “de facto” industrial para la medicion de temperatura
de color. Proporciona valores de iluminancia (JIS AA Class) y
cromaticidad. Compacto y ligero, con receptor separable y cable

de extension multiple.

Incluye el practico y sencillo programa para PC como accesorio
estandar. /

07610 020 030 040 050 O

e\
Aicion 9 o e Espectroiluminancimetro CL-500A
e adien

El primer espectroiluminancimetro que satisface las normativas
JIS Clase AA y DIN Clase B.

Compacto y ligero, se puede instalar sencillamente en sistemas
de inspeccidn y es ideal para la evaluacion de las propiedades
de rendimiento de color.

Incluye el practico y sencillo programa para PC como accesorio
estandar. /

Espectroradiometro CS-2000A
adaptado para iluminanCia Ancho de banda espectral: 5 nm o menos (medio

ancho de banda) Rango de medicién de iluminancia:
La medicion de la irradiancia espectral es posible mediante - Apertura de medicion 1° : 0,01 a 75.000 Ix

el empleo del adaptador de iluminancia. Conveniente para la - Apertura de medicion 0.1° : 1,00 a 7.500.000 Ix
evaluacion de iluminancia de proyectores y dispositivos LED o
EL. Un unico instrumento para ambas mediciones de radiancia

espectral e irradiancia espectral. ADY
Nuestro tope de gama CS-2000 es conocido para la medicion 2008
de todo tipo de pantallas de alta definicién, y en 2008 ha ABI‘%’E_(/:\\E(D
merecido el Gran Premio de la 132 edicion del “Advanced || THEYEAR ]
Display of the Year” en la categoria de equipos de evaluacion

FFAVTIY-I+IN2

de pantallas.



Diagrama de sistema

—— Gestion de datos mediante ordenador

Receptores adicionales (vendidos por separado; el

__________ instrumento incluye 1 receptor segtin el modelo —
— | Computador personal | Programade gestién de datos seleccionado)
| T-S1oW
Pilas tamafio AA : ~—— (incluye - @ | Adaptador para
(2ud.) | | cableT- A15) ! = ‘ el cabezal
| : = _— Cabezal receptor T-10MA receptor T-A21
] Cable USB Cabezal
| ' Cabezal receptor T-10WsA Adaptador para @
T-A15 ' receptor
Correa L e=—]——=_ _ " T40A Cabezal receptor T-10W A >_‘ el cuerpo
/ | N pedido especial 3 con cable LAN categoria 5 (1 m)
— Registro de datos mediante impresora ! TAZ0
jmpresora ! ' SEEoed - LAN (10 BASE-T) |
- I(comerualmented|spon|b|e)' Cable para H eXL‘Tmmn de G Icable lineal de categoria 5 |
| Z | +— impresora ' CERE | (comercialmente !
0 ) e ! disponide) |
o= __ - | |
Tapa (con cable) Ejemplo de sistema
(pa-ll'-s-iA;?OA) multipunto
_ Maletin rigido o — —e_
CL-A10 Mini enchufe

Adaptador AC

Mini tapa T-A14

(para T-10MA) (Accesorios estandar)

(Accesorios opcionales)

__ Para medicion multipunto y cable de extensién

T-10A

Principales especificaciones del T-10A

T-10MA
T-10WsA
T-10W.A

La mediciéon multipunto requiere el uso del
adaptador AC opcional.

pedido especial

Dimensiones (Unidad:mm)

lluminancimetro lluminancimetro lluminancimetro lluminancimetro
Modelo T-10A T-10MA T-10WsA T-10WLA
(cabezal receptor (cabezal receptor mini) (cabezal receptor (cabezal receptor Centro de ventana
estandar) sumergible mini) sumergible mini) receptora Plano de

Tipo lluminancimetro digital multifuncién con cabezal receptor separable (posible medicién multipunto @o5  referencia —35—

de 2 a 30 puntos) 7 PP

Satisface requisitos de Clase AA de JIS C Satisface requisitos de JIS C 1609-1:2006 para Zpara tripode
Clase de 1609-1:2006 “Medidores de iluminancia Parte 1: |iluminancimetros especiales *! —e—cale—- -
il minancimetro instrumentos de medicién general.” 245.2

Satisface requisitos de Clase B de

DIN 5032 Parte 7
Receptor Fotocélulas de silicio 174
Respuesta espectral Dentro del 6% (f1') de la eficiencia luminosa espectral de CIE V () 1175
relativa
Respuesta de coseno (f,) [Dentro del 3% ‘Dentro del 10% (| )
Rango de medicion Rango automaético (5 rangos manuales en caso de salida analégica)

. .. |lluminancia (Ix), diferencia de iluminancia (Ix), cociente de iluminancia (%),
Funciones de medicion iluminancia integrada (Ixeh), tiempo de integracién (h), iluminancia promedio (Ix)
Rando lluminancia 0,01 a 299.900 Ix; 0,001 a 29.990 fcd 2
med?da lluminancia [0.01 to 999,900 x 10° Ix-h  0.001 to 99,990 x 10° fcd-h / 0.001 to 9999 h 69 |30
integrada T-10A

Funcién de calibraciéon de [Funcion de ajuste CCF (factor de correccion de color); valor de medicién multiplicado entre 0.5y 2.0 Centro de
usuario ~ventana
Linealidad +2% +1 digito del valor mostrado receptora
Dispersion por Dentro del £3% Plano d
temperatura/ humedad 216.5 ref;gﬂcig
Salida digital UsB 714
Salida analégica 1 mV/digito, 3 V valor méximo; impedancia salida: 10 KO, tiempo de respuesta al 90%: 28 ms 13.6~13.9
Alimentacién LCD con 3 6 4 digitos significativos e iluminacién de fondo (automatica) ’ ’

2 pilas tamafio AA/ adaptador AC-A308 (opcional; de 1 a 10 receptores)
Power source adaptador AC-A311 (opcional; de 1 a 30 receptores) 161.5 D
Duracion pilas 72 horas 0 mas (usando pilas alcalinas) en medicién continua e —
Rango de temperatura/ |- 10° a 40° C, humedad relativa 85% o menor (a |5° a 40° C, humedad relativa 85% o menor (a —
humedad de manejo 35° C) sin condensacion 35° C) sin condensacion Longitud de cable:
Rango de temperatura/ |- 20° a 55° C, humedad relativa 85% o menor (a |0° a 55° C, humedad relativa 85% o menor (a T-10MA E 1 m;
humedad de 35° C) sin condensacion 35° C) sin condensacion l:}gafﬁ (1(5) m)
almacenamiento |

. : 69 x 174 x 35 mm Cuerpo: 69 x 161.5 x 30 mm

Dimensiones Receptor: @16.5 x 13.8 mm
Longitud Cable _ im 5m 10m T-10MA/T-10WsA/ T-10WLA
Peso 2009 (7.00z.) 2059 260 g (solo 340 g (solo
(sin pilas) receptor: 120 g) receptor: 200 g)

*1 Satisface requisitos de Clase AA de JIS C 1609-1:2006 en todos los parametros excepto la respuesta de coseno (f2°).
*2 Es posible la medicion por debajo de 1.00 Ix, pero puede ser poco seguro debido a efectos de ruido electrénico.
<Notas respecto receptores mini y mini sumergible>
* No tocar el cable durante la medicién. Ello puede proporcionar resultados de medicion poco fiables.

* Garantizar la estabilidad del cable durante la medicion. En caso contrario son posibles resultados de medicion poco fiables.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para un uso correcto y para su seguridad, asegurese de leer el manual de instrucciones

antes de utilizar el instrumento.

. Conecte siempre el instrumento al suministro de energia del
voltaje especificado. Una conexion inadecuada puede producir
fuego o una descarga eléctrica.

. Utilice siempre las pilas especificadas. Unas pilas inadecuadas pueden
producir fuego o una descarga eléctrica.

AQ - Distribuidor Espafia y Portugal

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Spain Office

European Headquarter/BENELUX
German Office

Valencia, Spain

Nieuwegein, Netherland
Miinchen, Germany

¢ KONICA MINOLTA, su logo, su simbolo de marca Konica Minolta y "Giving Shape to Ideas"
son marcas registradas de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

« Windows® y Excel® son marcas de Microsoft Corporation en USA y otros paises.

¢ Las especificaciones e ilustraciones mostradas estan sujetas a cambio sin previo aviso

* Los ejemplos de pantalla sélo tienen propdsito ilustrativo.
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