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Medicion de Color y Apariencia
para Tintes, Tintas, Pinturas vy
Recubrimientos

Medicion de color para desarrollo, coincidencia,
fabricacion y control de calidad
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Tintes, Tintas, Pinturas y

Recubrimientos

Emparejado, cuantificado, controlado
Medicion de color para tintes, tintas, pinturas y recubrimientos

I La medicion de color es una herramienta vital para los productores de tintes, tintas, pinturas y recubrimientos. La apariencia

visual de estos productos suele ser el primer indicador de calidad para el cliente, por lo que debe controlarse a lo largo del
disefo, las especificaciones, la combinacion de colores, la fabricacion y el control de calidad. Konica Minolta puede ayudar a
implementar una solucion a lo largo de estos procesos ofreciendo a los usuarios control, certeza y trazabilidad.

Las soluciones de medicion de color de Konica Minolta se utilizan ampliamente en la industria de la pintura. Existen soluciones
portatiles y de sobremesa que pueden proporcionar resultados precisos para todo tipo de muestras, incluidas las solidas,
liquidas, brillantes, transparentes y texturizadas.

Utilizando las soluciones de medicion de color precisas y trazables de Konica Minolta junto con la plataforma de software
Colibri®, los clientes tienen un sistema de especificacion y coincidencia de color de Ultima generacion que ofrece una precision
sin igual en estaciones de trabajo, sitios o0 entre socios de la cadena de suministro.

Formulacion: Ajustes al color del producto para atraer al cliente, reemplazar bases o colorantes, o expandir una
linea de productos.
Control: Medicion de control de calidad en produccion incluyendo materias primas y productos terminados.

Un sistema de medicion de color reducird el desperdicio y ahorrard tiempo en el desarrollo y fabricacion. Esto ayudara a su
organizacion a establecer una marca o color de producto consistente que pueda medirse y reproducirse en cualquier parte del

mundo. I

Aplicaciones de ejemplo
medicion de color y brillo

Control de calidad de color

Usando estandares digitales y / 0 mantenidos correctamente, el color se puede
inspeccionar en comparacion con las especificaciones. Las mediciones se pueden realizar
en himedo o en seco al final o durante la produccion para garantizar la apariencia
deseada del producto terminado.

.) Coincidencia de color

El color puede producirse segun una especificacion fisica o digital utilizando la plataforma
Colibri® Computer Color Matching y un espectrofotémetro de referencia rastreable como
el CM-3700A. Colibri® minimizara el tiempo necesario para la correspondencia y
correccion, ofreciendo el potencial de un ahorro considerable de tiempo y desperdicio.

. Brillo superficial y caracteristicas

Konica Minolta Sensing se ha asociado con los instrumentos Rhopoint para proporcionar
ventas y soporte en sus innovadores medidores de brillo 1Q. Estos instrumentos
proporcionan informacion adicional sobre la apariencia de la superficie, incluidos datos
cuantificables para "Piel de naranja" y calidad de imagen reflejada.

El brillo superficial también afecta a la medicion y evaluacion del color. Los
espectrofotometros de deteccion Konica Minolta pueden excluir la reflexion especular para
gjorar la precision de la medicion del color y la correlacion con la evaluacion visual.

Pinturas metdlicas y de efecto

Las pinturas metalicas se pueden medir con precision utilizando un espectrofotémetro de
multiples angulos como el CM-M6 (opuesto) que mide en 6 dngulos para proporcionar
datos sobre el efecto visual completo.



Soluciones de
medicion

Medicion de color facil de utilizar,
especificado y
construido alrededor de sus necesidades

Espectrofotémetro de sobremesa CM-3700A

El espectrofotdmetro insignia de Konica Minolta Sensing, construido sin compromiso.
EI CM-3700A ofrece los niveles mas altos de precision, repetibilidad y acuerdo entre
instrumentos.

Los usuarios pueden medir el color en reflectancia y transmitancia para muestras
solidas y liquidas con todos los niveles de opacidad.
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Espectrofotdmetro portatil CM-700d

Un instrumento portatil versatil con una apertura de medicion conmutable,
ideal para medir muestras pequefas o curvas. El instrumento tiene una
pantalla a color y los datos de medicion se pueden transmitir a través de
Bluetooth al software de datos de color o la plataforma de software Colibri®.

Brilldmetro Rhopoint 1Qs

Se trata de un brillometro de Ultima generacion. Especialmente disefiado y
construido para que cumpla las normas de medicion del brillo de partes del interior
de automaviles, en su acabado, construccion de yates, electrodomésticos y
mobiliario.

Brinda mediciones claves para la apariencia de la superficie, brillo, neblina y RIQ
para detectar defectos de la superficie como piel de naranja o neblina de la
superficie.

Espectrofotémetro portétil CM-M6

Un espectrofotémetro portétil de mltiples angulos para medir superficies
pintadas metdlicas que se iluminan desde 45 °, desde las mediciones
izquierda y derecha y se realizan en 6 angulos como se describe en ASTM
E2194 0 DIN 5033-7.

\_ Z El CM-M6 es particularmente adecuado para superficies pequeias y curvas,
por ejemplo, pasos de rueda, parachoques delantero y trasero y retrovisores

laterales.

Espectrofotémetro portatil CM-25¢G

Un instrumento portdtil con una geometria de medicion de 45 °: 0 °, el
CM-25¢G proporciona datos de color precisos que se correlacionan
estrechamente con la evaluacion visual, independientemente de cualquier
textura de superficie. El dispositivo también mide el brillo a 60 °, lo que
proporciona una dimension adicional a la medicion de la apariencia. Se requiere
una geometria de 45 ° al medir marcas viales y revestimientos similares.
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Colibri®: Una plataforma de software para la cadena de suministro de color global
[ ]

-

Colibri® es una plataforma de software de comunicacion y coincidencia de color utilizada para la especificacion, formulacion y
control de calidad del color. El sistema es completamente modular, o que permite que la solucién crezca con las necesidades de
la organizacion, es adecuado para un solo cliente y pequefias empresas, asi como para la instalacion en grandes empresas
globales. Los propietarios pueden utilizar lo Ultimo en tecnologia de la informacion, alojando bases de datos en la nube o en su
propio entorno de red, lo que permite un acceso flexible y la gestion de datos, ya sea localmente 0 en un proveedor en cualquier
parte del mundo.

B Especificacion de los colores de la marca. B Herramientas y servicios de comunicacion en color.

B Personalizacion de los estandares de color. B Creacion acelerada de productos de calidad.

W Gestion del color para toda la cadena de valor. ®  Conexién con herramientas de planificacion de recursos
B Medicion de color con soporte de aplicaciones. empresariales y otros productos de software de terceros.
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Colibri® se puede usar durante todo el proceso de desarrollo; determinar la viabilidad, calcular recetas rentables, reducir el
desperdicio y proporcionar control de calidad de color. El software incluye una serie de caracteristicas especificas de la
industria de los recubrimientos y puede integrarse con los sistemas existentes, como los sistemas de dosificacion y pedido.

Konica Minolta Sensing es un distribuidor de matchmycolor LLC para software y servicios.

Colibri® es una marca registrada de matchmycolor LLC.

Medidores de Brillo, de Apariencia y
Cabinas de Control del Color

Brillémetros y Medidores de Apariencia

Los brillémetros Rhopoint son instrumentos portatiles innovadores para medir las
caracteristicas de la superficie de una muestra, lo que permite una medicion cuantitativa y
rastreable. La gama incluye soluciones para muestras con diferentes niveles de brillo,
curvatura, turbidez y tamario.

Rhopoint TAMS (en la foto) es la Ultima tecnologia desarrollada con Volkswagen AG y Audi AG.
EI TAMS se utiliza para proporcionar una medida cuantitativa para la calidad y la armonia de
las dreas medidas.

Cabinas de Control de Color

Las cabinas de control de color JUST Normlicht permiten que la evaluacion y aprobacion del
color se realice bajo una o0 mas fuentes de luz controladas y consistentes. Una cabina de
control de color también proporciona un entorno de iluminacion éptimo para acordar
especificaciones, estandares y firma final de color con socios o clientes de la cadena de
suministro. Tanto las cabinas fluorescentes tradicionales como las basadas en LED estan
disponibles en nuestro catalogo.
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