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Serie T-10A
Compatible con las nuevas fuentes de luz de última generación, incluidas las fuentes 
controladas por PWM. Para mediciones de iluminancia sencillas pero precisas. Facilita la 
creación de sistemas de medición de iluminancia, como los sistemas de medición multipunto.

 T-10A  T-10MA/T-10WSA/T-10WLA

<Mini receptor><Receptor estándar>

T-10MA  
(Longitud del cable: 1 m)

Conforme a JIS clase AA y 
DIN clase B

Permite medir la iluminancia 
de áreas pequeñas.

Puede utilizarse para mediciones de 
iluminancia en espacios estrechos 
donde no cabe el receptor estándar. 
También puede instalarse fácilmente 
en diversos tipos de equipos o 
plantillas para medir niveles de luz, 
como la iluminación. 

T-10WSA (Longitud del cable: 5 m)

T-10WLA (Longitud del cable: 10 m)

Cumple los requisitos JIS para 
medidores de iluminancia especiales

Tanto el receptor mini como el cable 
son impermeables, por lo que 
pueden utilizarse para mediciones en 
el agua. 
Pueden utilizarse para controlar la 
iluminancia en aplicaciones 
relacionadas con la pesca (como 
piscifactorías, etc.) o para medir la 
iluminancia en exteriores en días 
lluviosos.

T-10A

Conforme a JIS clase AA y 
DIN clase B

Puede utilizarse para 
mediciones generales de 
iluminancia.

Pedido personalizadoImpermeable

Ventana 
difusora 
receptora:
Ø 25 mm

Ventana 
difusora 
receptora
:Ø 14 mm

Sección transversal A iluminancia (lx)
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Trío de medición de iluminancia

Medidor de iluminancia

Medidor de iluminancia Serie T-10A
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Compatible con iluminación controlada por PWM. 
Permite mediciones de fuentes de luz de última 
generación. 
Los medidores de iluminancia convencionales a menudo no 
pueden medir con precisión las fuentes de luz controladas 
por PWM, pero la serie T-10A de medidores de iluminancia 
puede utilizarse para medir con precisión incluso este tipo de 
fuentes de luz.

Medición multipunto 
sencilla y económica  
(de 2 a 30 puntos).
La distribución de 
iluminancia de un 
proyector, etc., puede 
medirse fácilmente con un 
solo instrumento y varios 
receptores.

z Ejemplo de 9 puntos: Proyectores, etc.
 ●

z Ejemplo de 5 puntos: Iluminación arquitectónica, etc. z Ejemplo de 25 puntos: Alumbrado público, etc.

z Organizaciones gubernamentales de 
pruebas.
z Investigación/inspección en iluminación 
iluminación.
z Mantenimiento en fábricas, oficinas, 
hospitales, etc.

z Control de iluminancia en alumbrado de 
seguridad  alumbrado público, etc.

z Como sensor para equipos de medición 
de las características de distribución de la 
luz, etc.

C a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s

S i s t e m a  d e  m e d i c i ó n  d e  i l u m i n a n c i a  m u l t i p u n t o

A p l i c a c i o n e s  p r i n c i p a l e s

Medidores de iluminancia fiables y sin 
preocupaciones que 
cumplen las normas JIS Clase AA y DIN Clase B
Los iluminancímetros T-10A y T-10MA se ajustan a la Clase AA de 
JIS C 1609-1: 2006 "Iluminancímetros Parte 1. Instrumentos de 
medición generales" y DIN 5032-1: 2006 "Iluminancímetros Parte 2. 
Instrumentos de medición generales": Instrumentos de medición 
generales" y DIN 5032 Parte 7 Clase-B " Fotometría; clasificación de 
iluminancímetros y luminancímetros" para proporcionar mediciones de 
alta precisión, alta fiabilidad y sin preocupaciones.
Los iluminancímetros que cumplen estas normas son necesarios para 
medir fuentes de luz de iluminación general, lámparas LED blancas 
para iluminación, etc. en diversos campos industriales.

Receptor extraíble
El receptor y el cuerpo principal pueden separarse entre sí y luego 
conectarse mediante un cable LAN, lo que facilita su instalación como 
parte de un sistema de inspección.

Illuminance Meter T-10A series

[Composición del sistema de medición de 9 puntos T-10A].
1 unidad
8 unidades

Iluminómetro T-10A 
Cabezal receptor T-10A 
Unidades adaptadoras para el 
cuerpo principal T-A20 

1 unidad

Unidades adaptadoras para cabezal receptor T-A21 9 unidades
1 unidadAdaptador CA 

Software de gestión de datos T-S10w 1 set
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Periodo de encendido del LED

Software complementario Excel® cómodo y fácil 
de usar
Lee los datos de medición de los iluminancímetros de la serie 
T-10A directamente en Excel®. El procesamiento posterior de 
los datos puede realizarse fácilmente utilizando las diversas 
funciones de Excel®.

⿎Especificaciones principales del software de 
gestión de datos T-S10w

Tipo Complemento para Excel
(Se requiere Excel® para utilizar este complemento).

Entorno 
operativo

Uno de los siguientes entornos con Excel®:
Windows® 7 Professional 32 bits + Excel® 2007 32 bits o Excel® 2010 32 bits 
Windows® 7 Professional 64 bits + Excel® 2007 32 bits o Excel® 2010 32 bits 
Windows® 8.1 Pro 32 bits + Excel® 2010 32 bits o Excel® 2013 32 bits 
Windows® 8.1 Pro 64 bits + Excel® 2010 32 bits o Excel® 2013 32 bits 
Windows® 10 Pro 32 bits + Excel® 2013 32 bits o Excel® 2016 32 bits 
Windows® 10 Pro 64 bits + Excel® 2013 32 bits o Excel® 2016 32 bits 
* Idiomas del sistema operativo® Inglés, japonés, chino simplificado, chino 
tradicional

* Para obtener más información sobre los requisitos del sistema para las 
versiones anteriores de Windows® y/o Excel®, consulte sus respectivas 
especificaciones.

* No compatible con versiones de 64 bits de Excel ®.
Instrumentos
compatibles 

T-10A, T-10MA, T-10WSA, T-10WLA, T-10, T-10M,  
T-10WS, T-10WL

S o f t w a r e  d e  g e s t i ó n  d e  d a t o s  T - S 1 0 w  ( a c c e s o r i o  o p c i o n a l )

A c e r c a  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  c o n t r o l a d a  p o r  P W M

R e s p u e s t a  e s p e c t r a l  r e l a t i v a C a r a c t e r í s t i c a s  d e  c o r r e c c i ó n  d e l  c o s e n o

PWM es la abreviatura de Pulse Width Modulation (modulación 
por ancho de pulso), y se refiere al método de controlar la 
intensidad de la señal mediante el control de la relación entre el 
periodo ON y el periodo OFF de una señal de pulso.
Una señal de impulsos es una señal que alterna repetidamente 
entre ON y OFF, y el porcentaje de periodo ON durante un solo 
ciclo se denomina "ciclo de trabajo". 

La iluminación controlada por PWM es un método para 
controlar el brillo de una lámpara mediante el control del ciclo 
de trabajo (tiempo de encendido) de la luz procedente de una 
fuente de emisión de impulsos. A medida que el tiempo de 
encendido se alarga, la luz se hace más brillante, y a la inversa, 
a medida que el tiempo de encendido se acorta, la luz se 
oscurece.

Illuminance Meter T-10A series

Idealmente, la respuesta espectral relativa del medidor de 
iluminancia debería coincidir con V (λ) del ojo humano para la 
visión fotópica. Como se muestra en el gráfico anterior, la 
respuesta espectral relativa de los iluminancímetros Konica 
Minolta T-10A/10MA está dentro del 6% (f1') de la eficiencia 
luminosa espectral CIE V (λ).

CIE ; Commission Internationale de I'Eclairage (Comisión 
Internacional de Iluminación)
f1'(símbolo CIE) ; El grado en que la respuesta espectral relativa 
coincide con V (λ) se caracteriza mediante el error f1'. 

Dado que la luminosidad en el plano de medida es 
proporcional al coseno del ángulo de incidencia de la luz, la 
respuesta del receptor debe ser también proporcional al 
coseno del ángulo de incidencia.
Para los iluminancímetros Konica Minolta T-10A/10MA, la 
respuesta del coseno f2 está dentro del 3%.
El gráfico anterior muestra las características de corrección 
del coseno de los iluminancímetros Konica Minolta 
T-10A/10MA.
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Adaptador
Mini

Mini tapa
T-A14

(para T-10MA)

Pilas tamaño AA 
2pcs

Correa

Funda 
T-A10

Tapa (con 
correa) T-A13

(para T-10A)

PC 
(disponible en el comercio)

Impresora RS-232C
(disponible en el comercio)

Software de gestión de 
datos T-S10w
(Incluye 

Gestión de datos mediante ordenador

Registro de datos mediante impresora

T-A15)

Cable USB
T-A15 

Cable impresora
T-A12

Adaptador AC

Alimentación 
externa

T-10A 
Cabezal 
receptor

Unidad 
adaptadora 
para cuerpo 
principal T-A20

Unidad 
adaptadora para 
cabezal receptor  

T-A21

Con cable LAN de categoría 5; 1 m

Para medición multipunto y de extensión de cable

Ejemplo de sistema 
multipunto

Ejemplo de extensión 
de cable LAN (10 BASE-T) 

cable recto de 
categoría 5 

(disponible en el 
comercio)

La medición multipunto requiere el uso 
de un adaptador de CA opcional.

CL-A10
Estuche rígido
CL-A10

Receptores adicionales (se venden por separado; el 
producto incluye 1 receptor según el modelo adquirido)

Modelos personalizados

T-10A T-10MA
T-10WSA
T-10WLA

Pedido a medida

T-10MA Cabezal receptor
T-10WSA Cabezal receptor
T-10WLA Cabezal receptor

⿎Especificaciones principales de T-10A
Modelo Iluminómetro T-10A (Cabezal 

receptor estándar)
Iluminancímetro T-10MA 
(Cabezal receptor mini)

Iluminancímetro T-10WSA
(Cabezal receptor mini estanco)

Iluminancímetro T-10WLA
(Minicabezal receptor estanco)

Tipo Iluminómetro digital multifunción con cabezal receptor desmontable (posibilidad de realizar mediciones multipunto de 2 a 30 puntos)

Clase de iluminómetro
Cumple los requisitos de la clase AA de la norma JIS C 1609-1: 2006 "Iluminancímetros - Parte 1. 
Instrumentos de medición generales": Instrumentos de medida generales" Conforme a DIN 5032 Parte 7 
Clase B

Cumple los requisitos para iluminómetros especiales de JIS C 1609-1: 
2006 *1

Receptor Fotocélula de silicio
Respuesta espectral relativa Dentro del 6% (f1') de la eficiencia luminosa espectral CIE V (λ)
Características de 
corrección del coseno (f2)

Dentro del 3% Dentro del 10%

Rango de medición Rango automático (5 rangos manuales en el momento de la salida analógica)

Función de medición Iluminancia (lx). diferencia de iluminancia (lx). relación de iluminancia (%). iluminancia 
integrada (lx-h). tiempo de integración (h). iluminancia media (lx).

Rango de 
medición 

Iluminancia 0,01 a 299.900 lx; 0,001 a 29.990 fcd 1,00 a 299.900 lx; 0,1 a 29.990 fcd *2
Iluminancia 
integrada 

0,01 a 999.900 x 103 lx-h 0,001 a 99.990 x 103 fcd-h / 0,001 a 9999 h

Función de calibración del usuario Función de ajuste del CCF (factor de corrección del color): Valor de medición x 0,500 a 2,000
Linealidad ±2% ±1 dígito del valor visualizado
Temperatura / Deriva 
de humedad 

Dentro de ±3%

Velocidad de medición 2 veces/seg. (medición continua con 1 cabezal receptor)
Interfaz de ordenador USB
Salida de impresora RS-232C
Salida analógica 1 mV/dígito, 3 V en la lectura máxima; Impedancia de salida: 10 KΩ; Tiempo de respuesta al 90%: 28 ms
Pantalla LCD de 3 ó 4 dígitos significativos con iluminación de fondo (iluminación automática)

Alimentación 2 pilas de tamaño AA / adaptador de CA AC-A308 (opcional; para 1 a 10 receptores) o Adaptador de CA AC-A311 (opcional; para 1 a 30 receptores)

Rendimiento de la batería72 horas o más (si se utilizan pilas alcalinas) en medición continua
Rango de temperatura/
humedad de funcionamiento -10 a 40°C, humedad relativa 85% o menos (a 35°C) sin condensación 5 a 40°C, humedad relativa del 85% o menos (a 35°C) sin condensación
Temperatura de 
almacenamiento / rango de 
humedad

-20 a 55°C, humedad relativa del 85% o menos (a 35°C) sin 
condensación 0 a 55°C, humedad relativa del 85% o menos (a 35°C) sin condensación

Tamaño (An x Al x Pr) 69 x 174 x 35 mm Cuerpo principal: 69 x 161,5 x 30 mm 
Receptor: Ø16,5 x 13,8 mm

Longitud del cable – 1 m 5 m 10 m
Peso (sin batería) 200 g (7,0 oz.) 205 g 260 g (sólo cabezal receptor: 120 g) 340 g (sólo cabezal receptor: 200 g)
** 1 Cumple los requisitos de la clase AA de JIS C 1609-1: 2006 para todos los elementos excepto la respuesta del coseno (f2).
* 2 Aunque es posible realizar mediciones por debajo de 1,00 lx, es posible que no sean estables debido a los efectos del ruido eléctrico. <Notas relativas a los minirreceptores y minirreceptores 
estancos> 

*No toque el cable durante las mediciones. Si lo hace, los valores de medición pueden resultar inestables.
*Asegure el cable durante las mediciones. No hacerlo puede dar lugar a valores de medición inestables.

⿎Diagrama del sistema
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⿎ Dimensiones (Unidades: mm)

Iluminancímetro serie T-10A

<Accesorios estándar> <Accesorios opcionales>
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C a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s

Compacto y fácil de 
transportar
El cuerpo compacto del CL-200A cabe 
en la palma de la mano. Funciona con 
pilas, por lo que puede llevarse y 
utilizarse en cualquier lugar.

Transferencia de datos mediante los 
botones del cuerpo principal
Cuando se utiliza el CL-200A 
con el software de gestión de 
datos Software CL-S10w 
(incluido), las mediciones 
y transferir los datos a datos 
a Excel® utilizando los 
botones del cuerpo 
principal así como las 
teclas del ordenador.

Cabezal receptor desmontable
El cabezal receptor puede desmontarse y conectarse al 
cuerpo principal mediante un cable LAN normal*, lo que 
facilita la instalación del sensor en un sistema de 
inspección.
* Se requieren unidades adaptadoras opcionales para el cabezal receptor y 
el cuerpo principal. 

Software complementario Excel® incluido 
Software de gestión de datos CL-S10w
(Accesorios estándar)

Complemento de Excel® fácil y cómodo
Los datos de medición del CL-200A pueden 
transferirse directamente a Excel®. A continuación, los 
datos transferidos pueden gestionarse libremente en 
Excel®.
Incluye función de clasificación por LED
Se pueden cuantificar las variaciones de color, el tema 
estrella en la industria de los LED, y también se 
proporciona una función de clasificación.

Temperatura de color correlacionada JIS
La temperatura de color correlacionada se determina 
utilizando las ecuaciones definidas por JIS (Japanese 
Industrial Standards).

Posibilidad de medición multipunto y 
calibración usuario 
Es posible la gestión de mediciones multipunto 
utilizando hasta 30 cabezales receptores.
La función de calibración del usuario permite compensar 
los valores de medición para que coincidan con un 
estándar deseado. La calibración puede realizarse 
mediante dos métodos: Calibración monopunto o 
calibración RGB.
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Colorímetro CL-200A
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El CL-200A puede utilizarse para 
medir el balance de blancos y la 
uniformidad de microproyectores 
etc. con fuentes de luz LED 
LED internas. La posibilidad de conectar varios receptores 
mediante cables LAN permite medir no sólo un único punto 
en el centro, sino hasta un máximo de 30 puntos en toda el 
área proyectada.

Para producción y ajuste 
de iluminación
Cuando se utilizan varios tipos de
fuentes de luz en una habitación o 
espacio abierto a veces es necesario 
comprobar el color de la iluminación.
Con el CL-200A es posible 
posible ajustar el color de la 
iluminación para que la comida de un restaurante 
tenga un aspecto delicioso.

Para evaluar 
características de la 
fuente de luz
Se puede evaluar la 
distribución de la luz de los 
módulos de iluminación LED o 
la distribución de iluminancia 
de las luminarias.

Para la investigación
proyectores e 
inspección del color

Para el mantenimiento 
del armario de 
visualización del color
Una cabina de visión en color 
como la que se muestra a la 
izquierda se utiliza en industrias 
como la industria gráfica para 
evaluar visualmente el trabajo acabado 
en condiciones controladas. Esta cabina de visualización del 
color cabina de visión en color proporciona 
iluminación a una iluminancia y temperatura de color 
específicas utilizando lámparas fluorescentes, halógenas, etc. 
El CL-200A puede utilizarse para el mantenimiento y control 
diarios de estas lámparas, así como para indicar cuándo es 
necesario sustituirlas.

Para el desarrollo y 
mantenimiento de vallas 
publicitarias LED
El CL-200A permite el control de 
calidad de los módulos LED 
para señalización digital sencilla.
Midiendo la cromaticidad y la 
temperatura de color de los módulos con el CL-200A y 
seleccionando los módulos en función de los valores 
medidos, se puede conseguir la uniformidad de la cartelera.

E j e m p l o s  d e  a p l i c a c i ó n

S i s t e m a  d e  m e d i c i ó n  d e  i l u m i n a n c i a  m u l t i p u n t o

Cross-section A Illuminance (lx)
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Mide la temperatura del color 

y la cromaticidad. Mide incluso la pureza de 

excitación.Mide la longitud de 

onda dominante.

Colorímetro CL-200A

z Ejemplo de 5 puntos: Iluminación arquitectónica, etc. z Ejemplo de 9 puntos: Proyectores, etc. z Ejemplo de 25 puntos: Alumbrado público, etc.

[Composición del sistema de medición de 9 puntos CL-200A]
1 unidad
8 unidades

Colorímetro CL-200A 
CL-200A Unidad adaptadora del 
cabezal receptor para el cuerpo 
principal T-A20 

1 unidad

Unidad adaptadora para cabezal receptor T-A21 9 unidades
Adaptador AC 1 unidad
Software de gestión de datos CL-S10w                  1 unidad



8

[Datos de medición reales de una bombilla LED de color luz diurna].

Temperatura de color medida
Diferencia de temperatura de color respecto al 

valor medido por el instrumento estándar

Instrumento estándar de nuestra empresa 5,045 0

CL-200A 5,011 -34

Medidor de color fotográfico 5,600 555

CL-200A
El CL-200A tiene sensores que se ajustan estrechamente a las funciones de coincidencia de color definidas por la CIE* que pretenden 
corresponder a la respuesta del ojo humano para permitir una medición precisa del color. Los resultados de la medición pueden mostrarse en 
varias notaciones de color, como "Temperatura de color correlacionada y uv", según la aplicación.
*CIE: Comisión Internacional de Iluminación

Medidor de color fotográfico
Para tomar fotografías más bellas, a veces es necesario colocar filtros delante del objetivo de la cámara para compensar el 
color de la luz que ilumina al sujeto. Un colorímetro fotográfico es un medidor utilizado para seleccionar los filtros adecuados, 
con la sensibilidad de sus sensores ajustada para que coincida con la del sensor de la película o de la cámara digital. Además, 
como utiliza la temperatura de color fotográfica, que se calcula basándose sobre todo en el equilibrio azul/rojo de la iluminación, 
pueden producirse grandes errores si se utiliza para medir fuentes de luz con espectros no continuos. 

Temperatura de color
Cuando se calienta un cuerpo negro* ideal, comienza a emitir luz y, a medida que aumenta la temperatura, el color de la luz 
emitida cambia de rojo a amarillo y a blanco. Dado que el color de la luz emitida viene determinado por la temperatura del 
cuerpo negro, el color de la luz emitida por el cuerpo negro puede expresarse como la temperatura absoluta del cuerpo negro 
(en Kelvin). Esta escala de notación del color se denomina "temperatura de color". Por ejemplo, un color de 7000 K sería el 
color de la luz emitida por un cuerpo negro calentado a 7000 K. La figura 1 muestra el color de la luz emitida por un cuerpo 
negro a distintas temperaturas trazado en un diagrama de cromaticidad xy. Esta curva se denomina "locus del cuerpo negro"; 
la "temperatura de color" expresa un color en este locus del cuerpo negro.

Temperatura de color correlacionada
Dado que el color de la luz blanca emitida por los equipos de iluminación y las pantallas se aproxima generalmente al 
lugar del cuerpo negro, el color de estas fuentes de luz se expresa normalmente mediante la "temperatura de color".
Sin embargo, el color de dichas fuentes de luz no se encuentra directamente en el lugar del cuerpo negro. Por este 
motivo, se ideó una forma de permitir una expresión del color similar para los colores dentro de una región más amplia 
cercana al lugar del cuerpo negro. Esto se denomina "temperatura de color correlacionada", y la región más amplia se 
muestra mediante las isotermas en el diagrama de cromaticidad xy de la Figura 2.
Para expresar con precisión la temperatura de color correlacionada de un color de una fuente luminosa, es necesario 
indicar no sólo la temperatura de color correlacionada, sino también la diferencia respecto al lugar del cuerpo negro, 
normalmente en términos de uv.

*Cuerpo negro.

Radiador ideal. Un cuerpo que absorbe 

completamente toda la radiación electromagnética 

incidente. Aunque en realidad no existe un cuerpo 

negro perfecto, el carbón es un objeto familiar que 

actúa de forma similar.

P a r a  m e d i c i o n e s  p r e c i s a s  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  c o l o r  ,  ¡ u t i l i c e  e l  C L - 2 0 0 A !

T e m p e r a t u r a  d e  c o l o r  y  t e m p e r a t u r a  d e  c o l o r  c o r r e l a c i o n a d a
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Figura 1: Lugar del 0.3

cuerpo negro en el diagrama de cromaticidad xy
Figura 2: Detalle del lugar del cuerpo negro en el 
diagrama de cromaticidad xy que muestra la región 
de temperatura de color correlacionada.

Colorímetro CL-200A
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⿎Especificaciones principales del Colorímetro CL-200A
Modelo Colorímetro CL-200A
Clase de 
iluminancímetro

Cumple los requisitos de la clase AA de la norma JIS C 1609-1: 2006 "Iluminancímetros - 
Parte 1. Instrumentos de medida generales": Instrumentos de medición generales"

Respuesta 
espectral relativa

Se ajusta estrechamente a las curvas CIE Standard Observer x¯(λ), y¯(λ) y 
z¯(λ) Dentro del 6% (fi') de la eficiencia luminosa espectral CIE V(λ)

Características de 
corrección del coseno (f2)

Ev: Dentro del 3%.

Receptor Fotocélula de silicio
Función de 
medición 

Valores triestímulos: XYZ
Cromaticidad: Evxy; Evu'v'; Ev, Longitud de onda dominante, Pureza de 
excitación Temperatura de color correlacionada: EvTcp∆uv; Tcp(método 
JIS; disponible sólo con CL-S10w)
Diferencia de color: ∆(XYZ), ∆(Evxy), ∆(Evu'v'), ∆Ev∆u'v'(Objetivo: 1)

Otras funciones Función de calibración del usuario, Función de retención de datos, 
Medición multipunto (de 2 a 30 puntos).

Rango de medición 0,1 a 99.990 lx, 0,01 a 9.999 fcd (Cromaticidad: 5 lx, 0,5 fcd o superior) 
en cuatro rangos seleccionados automáticamente (lx o fcd conmutable)

Precisión Ev (Linealidad): ±2% ±1 dígito del valor visualizado xy: ±0,002

Repetibilidad* Ev: 0,5%+1dígito (2σ), 
xy: ±0,0005

Desviación por temperatura Ev: ±3% ±1 dígito del valor visualizado, xy: ±0,003 
Desviación por humedad Ev: ±3% ±1 dígito del valor visualizado, xy: ±0,003
Velocidad de medición 2 veces/seg. (medición continua con 1 cabezal receptor)
Interfaz del PC USB
Salida de impresora RS-232C
Pantalla LCD de 4 dígitos significativos con retroiluminación
Rango de temperatura/
humedad de funcionamiento

-10 a 40˚C, humedad relativa 85% o menos (a 35˚C) sin condensación

Temperatura de 
almacenamiento / rango de 
humedad

-20 a 55˚C, humedad relativa 85% o menos (a 35˚C) sin condensación

Alimentación 2 pilas de tamaño AA / adaptador de CA AC-308 (opcional; para 1 a 10 
receptores) o adaptador de CA AC-311 (opcional; para 1 a 30 receptores)

Rendimiento de la 
batería

72 horas o más (Cuando se utilizan pilas alcalinas) en medición 
continua

Tamaño (An x Al x Pr) 69 × 174 × 35 mm (2-6/16×6-14/16×1-7/13 pulg.)
Peso 215 g (7,6 oz.) sin incluir las pilas

* 800 lx, Iluminante estándar A medido

⿎Diagrama del sistema
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<Accesorios estándar>
*No incluido como accesorio estándar en algunas zonas.

<Accesorios opcionales> CL-200A

Pilas de tamaño AA 
2 uds.

Correa

Funda T-A10

Tapa T-A13

PC
(comercialmente 
disponible)

Impresora RS-232C
(comercialmente disponible)

Software de gestión de 
datos 
CL-S10w

Procesado por PC

Impresión de datos

Cable USB
T-A15 (2m)

Cable de impresora
T-A12 (2m)

Adaptador AC

Alimentación externa

CL-200A* 
Cabezal receptor

Tapa CL-A11

Cabezal receptor opcional

Unidad 
adaptadora para 
el cuerpo principal

T-A20

Unidad 
adaptadora para 
cabezal receptor

T-A21

Con cable LAN categoría 5 1m

Para medición multipunto / cabezal independiente

LAN(10BASE-T ) cable 
recto de categoría 5 

(disponible en el 
comercio)

La medición multipunto requiere el uso de un adaptador de CA opcional.

Estuche 
rígido

CL-A10

*CL-200 
Receptor 
Head can 
also be used.

Ej.: Medición 
multipunto

Ej.: Cabezal y 
cuerpo conectados 
por cable

⿎Especificaciones principales del software 
de gestión de datos CL-S10w

Tipo Complemento para Excel® * Se necesita Excel para utilizar este complemento.

Entorno 
operativo

Uno de los siguientes entornos:
Windows® 7 Professional 32 bits o 64 bits + Excel® 2007 

32 bits o Excel® 2010 32 bits
Windows® 8.1 Pro de 32 bits + Excel® 2010 de 32 bits o Excel

2013 32 bits
Windows® 8.1 Pro 64 bits + Excel® 2010 32 bits, Excel®
2013 32 bits o Excel® 2013 64 bits
Windows® 10 Pro 32 bits + Excel® 2013 32 bits o Excel
2016 32 bits
Windows® 10 Pro 64 bits + Excel® 2013 32 bits o 64 bits, o 

Excel® 2016 32 bits o 64 bits
•	

•	

Idiomas del sistema operativo: Inglés, japonés, chino 
simplificado, chino tradicional
Para obtener más información sobre los requisitos del 
sistema para las versiones anteriores de Windows® y/o 
Excel®, consulte sus respectivas especificaciones.

Instrumentos
compatibles 

CL-200A, CL-200*, CL-500A
* Algunas funciones no se pueden utilizar con CL-200.

⿎ Dimensiones (Unidades: mm)

Con cabezal receptor unido al cuerpo principal Con unidad adaptadora acoplada al cabezal receptor

Colorímetro CL-200A



10

Para la evaluación de lámparas de 
última generación de alta calidad, 
como la iluminación LED y la 
iluminación EL.
Ahora también se puede medir la 
iluminancia escotópica.

C a r a c t e r í s t i c a s  p r o f e s i o n a l e s

También se puede medir la iluminancia escotópica.  
La mayoría de los medidores de iluminancia convencionales sólo pueden 
medir la iluminancia fotópica, pero el CL-500A también puede medir la 
iluminancia *escotópica (adaptada a la oscuridad) tanto con el instrumento 
solo como cuando se utiliza con el software incluido. Además, también se 
puede mostrar la relación S/P de la iluminancia escotópica y la iluminancia 
fotópica.

Ef
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Longitud de onda (nm)

380
0.0

0.2
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0.8

1.0

1.2

420 460 500 540 580 620 660 700 740 780

Visión fotópica

Visión escotópica

Eficiencia luminosa espectral CIE
La sensibilidad del ojo humano en condiciones de poca luz es diferente que 
en condiciones de mucha luz. La visión del ojo humano en condiciones de 
poca luz se denomina "visión escotópica", con una longitud de onda de pico 
de sensibilidad que se desplaza hacia las longitudes de onda más cortas en 
comparación con la visión en condiciones de mucha luz, que se denomina 
"visión fotópica". A la derecha se muestran las respectivas curvas de 
eficiencia luminosa espectral para cada tipo de visión.

Cómodas funciones de medición  
1) Modo de medición continua:

Para controlar los cambios en los niveles de iluminancia
o la distribución de la potencia espectral.

2) Visualización de la media de varias mediciones : Útil
para la evaluación de proyectores, etc.

3 Función de medición retardada:
El CL-500A puede configurarse para que espere un 
tiempo determinado después de pulsar el botón de 
medición antes de iniciar las mediciones, de forma que 
pueda apartarse antes de que se realice la medición 
para asegurarse de que la luz reflejada por usted o su 
ropa no afecte a las mediciones.

4) Visualización de datos a una longitud de onda específica:
Permite monitorizar la irradiancia espectral en una
longitud de onda específica.

Espectrofotómetro de iluminancia portátil 
Cumple las normas DIN y JIS.
El CL-500A cumple las normas DIN 5032 Parte 7 Clase B y 
JIS C 1609-1:2006 General Clase AA, lo que lo convierte en el 
primer espectrofotómetro de iluminancia portátil compacto y 
ligero que cumple las normas DIN y JIS.

Todo en uno. 
No necesita PC. 
El CL-500A puede utilizarse por sí solo para medir el 
CRI o la temperatura de color de las lámparas. 
Además, también se puede comprobar la forma de 
onda de irradiancia espectral y la longitud de onda de 
pico.

CL-500A

Trío de medición de iluminancia

Espectrofotómetro iluminancímetro
0 20 40 60 80 100 

Ra

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

Medición de la irradiancia espectral (w/m2) en 
cada longitud de onda. 
La irradiancia espectral puede medirse en un paso de 1 nm 
de 360 a 780 nm, por lo que el CL-500A puede utilizarse no 
sólo para medir el color de la luz, sino también para medir la 
densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD).

Mide y muestra tanto el índice general de 
reproducción cromática Ra como los índices 
especiales de reproducción cromática R1 a 
R15. 
Los índices especiales R1 a R15 pueden visualizarse, por lo que 
el índice de reproducción cromática de un color específico, como 
el R9 (rojo), puede medirse y visualizarse fácilmente.

Espectrofotómetro iluminancímetro CL500A
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S o f t w a r e  d e  g e s t i ó n  d e  d a t o s  C L - S 1 0 w  ( a c c e s o r i o  e s t á n d a r )
Software complementario Excel® cómodo y 
fácil de usar
Lee los datos de medición del CL-500A directamente en 
Excel®. El procesamiento posterior de los datos puede 
realizarse fácilmente utilizando las diversas funciones 
de Excel®.

Visualización de la forma de onda de la irradiancia 
espectral
Dado que los picos de longitud de onda se pueden ver fácilmente, la 
clasificación y graduación de las fuentes de luz se puede realizar 
fácilmente con gran precisión. Además, los datos numéricos a 1 nm 
también pueden visualizarse en forma de lista.

Visualización informativa del índice de 
reproducción cromática
Los índices de reproducción cromática se muestran 
visualmente para facilitar su comprensión. Los cambios 
entre una fuente de luz de prueba y una fuente de luz 
estándar pueden verse de un vistazo, con gráficos de 
barras que muestran el índice general de etalonaje Ra (la 
media de los índices especiales de etalonaje R1 a R8) y los 
índices especiales de etalonaje para un total de 15 colores 
(R1 a R15).

Posibilidad de medición multipunto utilizando 
varias unidades CL-500A
El software de gestión de datos CL-S10w puede utilizarse 
para controlar hasta 10 unidades CL-500A para mediciones 
multipunto. Mediante el SDK, esto se puede ampliar aún 
más. Póngase en contacto con nuestro personal de ventas 
para obtener más información.

Equipado con función LED binning 
Además de cuantificar las variaciones de color, que son un 
problema importante en la industria de los LED, el software 
también está equipado con una función para facilitar el 
binning.

Espectrofotómetro iluminancímetro CL-500A
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Indicador de nivel MacAdam SDCM

CL-S10w incluye una plantilla para expresar la
variación de cromaticidad de las fuentes de luz de
iluminación, como los LED o las fuentes EL
orgánicas, en términos del paso MacAdam SDCM
(desviación estándar de coincidencia de color).  Esto
permite mostrar las diferencias de color que más se
aproximan al juicio visual.

SDCM de 2700K
Longitud de onda dominante
Locus de cuerpo negro
Elipses de MacAdam
xy

0.0000
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0.2000 

0.3000 

0.4000 

0.5000 
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Índice general de reproducción cromática (Ra) La media de los índices de etalonaje de los colores de prueba del
1 al 8.

Índices de etalonaje especiales (Ri) Índice de difuminado individual de los colores de prueba del 1 al 
15 (se evalúa el índice de cada color individual).

Para obtener más información sobre la teoría y la práctica de la medición de la luz y el color, visite
http://www.konicaminolta.com/instruments/knowledge/index.html

Generalmente, los colores se comparan colocando objetos uno al lado del otro y 
observándolos bajo la luz natural (luz solar). 
Cuando se compara el aspecto que dan a los objetos las lámparas fluorescentes, 
los LED (diodos emisores de luz), etc., con el aspecto que les da la luz natural, el 
grado de coincidencia de las apariencias se denomina "propiedad de reproducción 
cromática" de la lámpara. Se dice que una lámpara que produce un tono similar al 
de la luz natural tiene una buena (alta) propiedad de reproducción cromática. El 
índice de reproducción cromática es una cuantificación objetiva de las propiedades 
de reproducción cromática de una fuente de luz. El índice de reproducción 
cromática expresa la comparación entre la fuente de luz sometida a ensayo y un 
iluminante estándar*. El valor máximo es 100, y el valor disminuye a medida que 
aumenta la diferencia en la reproducción cromática, lo que indica lo lejos que está 
el aspecto bajo la fuente de luz de ensayo del color natural bajo la luz solar.

* Iluminante estándar con la misma temperatura de color que la fuente de luz que
se está probando. (La luz a lo largo del lugar del cuerpo negro corresponde a la luz
solar).

Iluminante estándar 
(luz diurna CIE)

Fuente de luz 
sometida a ensayo

¿ Q u é  e s  l a  r e p r o d u c c i ó n  c r o m á t i c a  p r o p i a m e n t e  d i c h a ?

Konica Minolta Measurement Fundamentals

Los índices de etalonaje incluyen el índice general de etalonaje (Ra) y 
los índices especiales de etalonaje (R1 a R15).

Espectrofotómetro iluminancímetro CL-500A

P r i n c i p a l e s  a p l i c a c i o n e s

• Medición y evaluación de la iluminancia, la temperatura de color y el índice de reproducción cromática de fuentes de iluminación de
interiores, como LED, fuentes EL orgánicas, lámparas fluorescentes, etc.

• Medición y evaluación de la iluminancia, la temperatura de color y el índice de reproducción cromática de fuentes de iluminación
especiales utilizadas en emisoras de televisión, estudios, escenarios, eventos, etc.

• Medición de la iluminación ambiental, incluida la luz solar.
• Medición de la iluminación y la temperatura de color de diversos tipos de proyectores.
• Medición de la densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD) de las fuentes de luz utilizadas para la agricultura.
• Instrumento estándar para medidores de iluminancia o colorímetros de iluminancia.

El índice general de 
rendimiento cromático utiliza 
colores de bajo croma con un 
valor Munsell de 6 y un croma 
entre 4 y 8.

De 9 a 15 son colores 
realistas. 

No. 1

Prueba - muestras de color

No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8

No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 No. 13 No. 14 No. 15
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⿎Especificaciones principales del CL-500A
Modelo Espectrofotómetro iluminancímetro CL-500A
Clase de 
iluminancímetro

Cumple los requisitos de la clase AA de la norma JIS C 1609-1: 2006 
"Iluminancímetros - Parte 1. Instrumentos de medición generales "*1 
Instrumentos de medida generales "*1 Conforme a DIN 5032 Parte 7 Clase B

Longitud de onda 360 a 780 nm
Longitud de onda de 
salida

1 nm

Ancho de banda espectral Aprox. 10 nm (medio ancho de banda)
Precisión de la 
longitud de onda

±0,3 nm (longitudes de onda medias de 435,8 nm, 546,1 nm y 585,3 nm*2 
según se especifica en JIS Z 8724)*3

Rango de medición 0,1 a 100.000 lx (la visualización de la cromaticidad requiere 5 lx o más)
Precisión 4, 5

(Iluminante estándar A)
Ev (Iluminancia) : ±2%±1 dígito del valor visualizado
xy: ±0,0015 (10 a 100.000 lx) 
xy: ±0,002 (5 a 10 lx)

Repetibilidad (2σ)*4
(Iluminante estándar A)

Ev: 0,5%+1 dígito
xy: 0,0005 (500 a 100.000 lx) 
xy: 0,001 (100 a 500 lx) 
xy: 0,002 (30 a 100 lx)
xy: 0,004 (5 a 30 lx)

Características de 
respuesta espectral 
relativa en la región visible 
(f1')

Dentro del 1,5% de la eficiencia luminosa espectral V (λ)

Características de 
corrección del coseno (f2) 

Ev: Dentro del 3%

Desviación térmica (fT) Ev: ±3% del valor indicado; xy: ±0,003 
Desviación de la humedad (fH) Ev: ±3% del valor indicado; xy: ±0,003 
Tiempo de medición Modo superrápido: Aprox. 0,2 seg. (cuando está conectado a un ordenador);

Modo rápido: Aprox. 0,5 seg.
Modo lento: Aprox. 2,5 seg.
Modo de ajuste automático del tiempo de exposición (alta precisión): 

Aprox. 0,5 a 27 seg.
Modo de visualización XYZ; X10Y10Z10; Evxy; Evu'v'; Ev; Longitud de onda dominante, Pureza de 

excitación; Temperatura de color correlacionada, ∆uv; Índice general de 
reproducción cromática (Ra); Índices especiales de reproducción cromática (Ri 
(i=1~15)); Gráfico espectral;  
Longitud de onda pico; ∆ (XYZ); ∆ (X10Y10Z10); ∆ (Evxy); ∆ (Evu'v');  
Visualización de rango;Iluminancia escotópica; Relación S/P; Irradiancia espectral.

Otras funciones Memoria de datos: 100 datos; Función de calibración del usuario 
(cuando se conecta al ordenador); Medición continua (cuando se 
conecta al ordenador); Función de apagado automático

Idiomas de visualización Inglés, japonés, chino (simplificado)
Interfaz USB 2.0
Alimentación Batería interna de iones de litio recargable (tiempo de funcionamiento por carga: 

aprox. 6 horas cuando es nueva); adaptador de CA; bus de alimentación USB

Rango de temperatura/
humedad de funcionamiento

-10 a 40°C, humedad relativa del 85% o menos (a 35°C) sin 
condensación

Rango de temperatura/
humedad de almacenamiento

-10 a 45°C, humedad relativa del 85% o menos (a 35°C) sin 
condensación

Tamaño (An × Al × P) 70 × 165 × 83 mm
Peso 350 g

* 1 Para la sección 7.6.3 Tiempo de respuesta, cuando el modo de velocidad de medición está 
ajustado en modo RÁPIDO.
* 2 Para 585,3 nm, evaluación realizada utilizando longitud de onda sustitutiva de 587,5 nm.
* 3 Basado en los estándares de prueba de Konica Minolta (cambio de temperatura de 5°C o
menos después de la calibración cero.)
* 4 Modo de ajuste automático del tiempo de exposición (alta precisión)
* 5 Lineal para Ev (Iluminancia)

⿎Diagrama del sistema

<Accesorios estándar>

Muñequera
CR-A73

Tapa
T-A13

*La forma puede 
variar según la 
región.

Software de 
gestión de datos
CL-S10w

Espectro-iluminancímetro 

CL-500A

Cable USB
IF-A36

Funda blanda
FD-A05

Adaptador AC*

<Accesorios 
opcionales>

Tapa 
CL-A11

PC 
(disponible 

comercialmente)

⿎Especificaciones principales del software 
de gestión de datos CL-S10w

Tipo Complemento para Excel 
(Se necesita Excel® para utilizar este complemento).

Entorno 
operativo 

Uno de los siguientes entornos:
Windows® 7 Professional 32 bits o 64 bits + Excel® 2007 32 bits 
o Excel® 2010 32 bits
Windows® 8.1 Pro 32 bits + Excel® 2010 32 bits o Excel® 2013 
32 bits
Windows® 8.1 Pro 64 bits + Excel® 2010 32 bits, Excel® 2013 
32 bits o Excel® 2013 64 bits
Windows® 10 Pro 32 bits + Excel® 2013 32 bits o Excel® 2016
32 bits
Windows® 10 Pro 64 bits + Excel® 2013 32 bits o 64 bits, o Excel® 
2016 32 bits o 64 bits

• Idiomas del sistema operativo: Inglés, japonés, chino simplificado, 
chino tradicional

• Para obtener información detallada sobre los requisitos del sistema para las versiones 
anteriores de Windows® y/o Excel®, consulte sus respectivas especificaciones.

Instrumentos
compatibles

CL-500A, CL-200A, CL-200*.
* Algunas funciones no se pueden utilizar con CL-200.

Elementos 
de la pantalla

Irradiancia espectral (W/m2/nm); iluminancia; índice general de 
reproducción cromática Ra; temperatura de color correlacionada; etc.

⿎ Dimensiones (Unidades: mm)

MENU

MEAS.

165

95

95

φ45.2

φ
10

.5

φ48
Plano de referencia

Centro de la ventana 
receptora (parte inferior) Toma para trípode; Profundidad: 5,5

Centro de la ventana receptora
Toma para trípode; Profundidad: 5,5

Ventana receptora

72
11

70

11
.2

Espectrofotómetro iluminancímetro CL-500A
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Cabezal receptor giratorio

Calibración en oscuridad realizada sin 
necesidad de tapa 

Pantalla de fácil lectura
*Ejemplos de modo de visualización

Medidor de iluminación CRI CL-70F

C a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s

Índice de 
reproducción 

cromática

Texto

CIE1931
(CIE1964)

Espectro

Medidor de iluminación CRI

 CL-70F
Conforme a las normas JIS Clase A y DIN Clase C

Fácil de usar!

Puede realizar mediciones espectrales de luz rasante

Buena herramienta para planificadores de iluminación

El medidor de iluminancia CRI CL-70F es una solución básica para medir y evaluar la 
iluminancia, la temperatura del color y el índice de reproducción cromática (CRI) de 
diversas fuentes de iluminación, como LED y lámparas fluorescentes.



⿎Especificaciones principales de CL-70F
Modelo Iluminancímetro CRI CL-70F

Clase de iluminómetro Cumple los requisitos para la clase A de JIS C1609-1：2006 "Medidores de iluminancia Parte1:Instrumentos de medición generales; Cumple 
la norma DIN 5032 Parte 7 Clase C".

Sensor Sensor de imagen lineal CMOS
Rango de longitud de onda espectral 380 nm a 780 nm
Longitud de onda de salida 1 nm

Rango de medición Luz constante: de 1 a 200.000 lx; de 1.563 a 100.000 K (la visualización de la cromaticidad 
requiere 5 lx o más) Luz de flash: de 20 a 20.500 lx・s; de 2.500 a 100.000 K

Precisión (Iluminante estándar 
A) (*1, 2)

EV: ±5%±1 dígito del valor mostrado
xy: ±0,003 (a 800 lx)

Repetibilidad
(Iluminante estándar A)
(*1)

EV: 30 a 200.000 lx: 1%+1dígito; 1 a 30 lx: 5%+1dígito (*3)
xy: 500 a 200.000 lx: 0,001 (*4) 
xy: 100 a 500 lx: 0,002 (*4) 
xy:  30 a 100 lx: 0,004 (*4) 
xy: 5 a 30 lx: 0,008 (*4)

Características de la respuesta espectral 
relativa en la región visible (f1')

Dentro del 9% 

Características de corrección 
del coseno (f2)

Dentro del 6%

Desviación de temperatura (fT) EV: ±5%
xy: ±0.006

Desviación de la humedad (fH) EV: ±3%
xy: ±0.006

Alimentación 2 pilas de tamaño AA (pilas alcalinas o pilas secas de manganeso); alimentación por bus USB

Tiempo de respuesta
Luz constante (máxima) 15 seg
Luz constante (mínima) 0,5 seg
Luz de flash: de 1 a 1/500 seg (en intervalos de 1 paso) (*5)

Modos de indicación del color Temperatura de color correlacionada Tcp, Diferencia respecto al cuerpo negro Δ uv, XYZ, xy, u'v', Longitud de onda dominante λd, 
Pureza de excitación Pe, Irradiancia espectral, EV, CRI (Ra, Ri), Longitud de onda de pico λp, Valor de exposición.

Otras funciones Memoria de datos: 999 datos; Función de preajuste; Función de apagado automático
Idiomas disponibles Inglés, japonés, chino (simplificado)
Interfaz USB 2.0 Mini B
Rango de temperatura/
humedad de funcionamiento

-10 a 40℃ , humedad relativa del 85％ o menos (a 35℃ ) sin condensación

Rango de temperatura/
humedad de almacenamiento

-10 a 45℃ , humedad relativa del 85％ o menos (a 35℃ ) sin condensación

Medidas 73 (ancho)× 183 (alto) × 27 (fondo) mm (sin incluir los botones salientes) D (máx.) 40 mm

Peso (sin batería) 230 g
(*1) Modo de medición: Luz constante (rango L), Tiempo de exposición AUTO  
(*2) Lineal para EV

(*3) 10 veces medición (2σ) /Ave
(*4) 10 veces medición (2σ)
(*5) Velocidad de obturación

<Accesorios estándar>

<Accesorios opcionales>

Cable de sincronización del 
flash 

(disponible comercialmente) 2 pilas AA (disponibles en 
el comercio)

CL-70F PC
(disponible 

comercialmente
)

Funda blanda
CL-A12

Correa Software de utilidad 
CL-SU1w

Cable USB
T-A15 (2m)

182.2

66.7

72.6

Centro de la ventana 
receptora

Toma para trípode en la 
parte posterior 
(Profundidad: 5,5 mm)

Toma para trípode 
(Profundidad: 5,5 mm)

26.513.13
40.13

Centro de la ventana receptora a la 
superficie del zócalo del trípode

Centro de la ventana del 
receptor al centro de la 
toma del trípode

Plano de referencia

⿎Software de utilidad (accesorio estándar)
Software OS 

Windows Windows Ⓡ 7 SP1, Windows Ⓡ 8, Windows Ⓡ 8.1, Windows Ⓡ 10 Compatible con las versiones de 32 y 64 bits de Excel Ⓡ

• Windows Ⓡ ● y Excel Ⓡ ● son marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países. 

Iluminancímetro CRI CL-70F

Medición/evaluación de la iluminancia, la temperatura del 
color y el índice de reproducción cromática de:
• - Fuentes de iluminación especiales utilizadas en

restaurantes, museos, estudios, escenarios, etc.
- Fuentes de iluminación de interiores como LED,
lámparas fluorescentes, etc.

⿎ Dimensiones (Unidades: mm)⿎Diagrama del sistema

P r i n c i p a l e s  a p l i c a c i o n e s
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Luminancímetro LS-150
El medidor de luminancia LS-150 mide el color y la luminancia  
con un ángulo de medición de 1° en un rango de 0,001 a 999,900 
cd/m2.

Luminancímetro LS-160
El medidor de luminancia LS-160 mide el color y la luminancia  
con un ángulo de medición de 1/3° en un rango de 0,01 a 
9.999.000 cd/m2.

Luminancímetro LS-150/160

¡Nuevos modelos con mayor 
precisión y comodidad de uso!

Medidor de luminancia

 LS-150/LS-160

C a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s
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Luminancímetro
LS-100/LS-110

 (Efficiencia luminosa espectral 
del ojo humano)
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Gran precisión
Los LS-150 y LS-160 son medidores de 
luminancia de alta precisión que utilizan un 
sensor de nuevo diseño con una respuesta 
espectral que se ajusta más a la función de 
eficiencia luminosa espectral V(λ) del ojo 
humano para proporcionar resultados de 
medición que se correlacionan bien con la 
evaluación visual.

Increíblemente fáciles de usar
● El modo automático ajusta automáticamente el tiempo de medición en

función de la luminosidad del objetivo.
● El visor brillante facilita la orientación de las áreas deseadas de los

sujetos de medición.
LS-160LS-150

●La pantalla retroiluminada es fácil
de leer incluso en lugares oscuros,
y se apaga automáticamente
durante las mediciones.

●Empuñadura fácil de
sujetar. Enfoque suave
durante la medición.

Numerosos accesorios opcionales
Objetivos de primer plano
La línea de 4 objetivos (nº 153, 135, 122 y 110) permite 
realizar mediciones de áreas diminutas.

Distancia de medición y área de medición (Unidades:mm)
Área de medición 

mínima
Área de medición 

máxima
Distancia 
mínima de 
medición

Distancia 
máxima de 
medición(Measuring angle) 1/3° 1° 1/3° 1°

None 4.5 14.4 ∞ ∞ 1,012 ∞
No.153 2.5 8 5.9 18.8 627 1,219
No.135 1.6 5.2 2.7 8.6 455 625
No.122 1.0 3.2 1.3 4.3 331 378
No.110 0.4 1.3 0.5 1.5 213 215

*La distancia de medición es la distancia desde el plano de 
referencia de la distancia de medición.

El adaptador para cámara CCD con montura C permite 
controlar el visor a distancia.
Este adaptador permite acoplar una cámara CCD industrial de 
montura C al visor para poder supervisar a distancia o grabar 
las mediciones, incluida la vista a través del visor.

* Cámara CCD no incluida.

Conforme a DIN 5032-7 Clase B
(LS-150)

Luminancímetro
LS-100/LS-110

 (Efficiencia luminosa espectral 
del ojo humano)



⿎Especificaciones principales ⿎Diagrama del sistema
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LS

Orificio para tornillo de 
trípode Tamaño: 1/4 
pulgada Profundidad: 
6,5 mm

Plano de referencia de la 
distancia de medición

Illuminance Meter 
LS-150 / LS-160 

Accesorios estándar
Accesorios opcionales

Cable USB 2m
T-A15

Tapa del 
ocular

Pilas de tamaño AA (x2) 
(disponibles en el comercio)

Tapa del objetivo

Lente de aproximación
No.153,  No.135, 
No.122,  No.110

Adaptador de iluminación
CS-A15

Estuche rígido
CS-A12

PC
(disponible en el comercio)

Filtro ND 
ocular

Adaptador AC
AC-A305J/L/M

Software de gestión de datos
 CS-S20

Adaptador para 
cámara CCD
CS-A14

Correa de muñeca
CS-A13

� Dimensiones (Unidades:mm)

Luminancímetro LS-150/160       17

A p l i c a c i o n e s  p r i n c i p a l e s

El adaptador de iluminancia permite medir 
también la iluminancia.

Rango de iluminancia medible:
LS-150: Corresponde a 0,015 - 999.900 lx 
LS-160: Corresponde a 0,15 - 9.999.000 lx
* Este método de medición de la iluminancia no se ajusta
a las normas DIN o JIS.

Software de utilidad fácil de entender
El software incluido permite controlar los 
medidores desde un PC. Se pueden 
realizar mediciones a intervalos repetidos 
durante un número especificado de veces 
a intervalos especificados, los datos de 
medición se pueden mostrar en gráficos o 
listas, y los datos se pueden enviar a 
aplicaciones de hojas de cálculo.
SO compatibles：
Windows® 7 Professional 32bit, 64bit 
Windows® 8.1 Pro 32bit, 64bit 
Windows® 10 Pro 32bit, 64bit

Modelo LS-150 LS-160
Ángulo de medición 1° 1 ／ 3°

Sistema óptico Sistema de visión SLR, f = 85 mm F2.8
Ángulo de visión 9° (con ajuste dióptrico)
Respuesta espectral 
relativa

Se ajusta estrechamente a la eficiencia luminosa espectral (V (λ))

Norma aplicable Cumple la norma DIN 5032-7 Clase B (N/A)

Área mínima de 
medición (diámetro)

14,4 mm
(1,3 mm cuando se utiliza la 
lente de aproximación)

4,5 mm
(0,4 mm si se utiliza una 
lente de aproximación)

Distancia mínima de 
medición
(Desde el plano de 
referencia de la 
distancia de medición)

1,012 mm
(213 mm si se utiliza el primer plano)

Modo de medición Valor instantáneo, valor máximo/mínimo, diferencia de 
luminancia (Δ)/relación de luminancia (%)

Tiempo de medición AUTO: 0,7 a 4,3 segundos 
Manual: 0,7 a 7,1 segundos

Unidad de luminancia cd/m2 o fL
Rango de luminancia 0,001 a 999.900 cd/m2 0,01 a 9.999.000 cd/m2

Precisión*1  ±2% ± 2 dígitos
(1 cd/m2 o menos)
±2% ± 1 dígito
(1 cd/m2 o más)

 ±2% ± 2 dígitos
(10 cd/m2 o menos)
±2% ± 1 dígito
(10 cd/m2 o más)

Repetibilidad*1 0,2% + 1 dígito 0,2% + 1 dígito
Calibración estándar Estándar Konica Minolta/estándar especificado por el usuario conmutable

Canales de calibración 
del usuario 

10 canales

Memoria de datos 1.000 mediciones
Visualización externa 
(Número de dígitos 
significativos)

4 digitos (Máx.)

Visualización interna 
(Número de dígitos 
significativos)

4 digitos (Máx.)

Interfaz USB 2.0
Alimentación Pilas de tamaño AA (x2), alimentación por bus USB o adaptador de CA opcional

Consumo de corriente Cuando la pantalla del visor está encendida: 70 mA promedio
Rango de temperatura/
humedad de funcionamiento

De 0 a 40°C, humedad relativa del 85% o menos (a 35°C)

Temperatura/humedad de 
almacenamiento

0 a 45°C, humedad relativa del 85% o menos (a 35°C)

Medidas 71×214×154 mm
Peso 850 g (sin pilas)
Accesorios estándar Tapa del objetivo, Filtro ND del ocular

Tapa del ocular, pilas de tamaño AA (x2)
Estuche rígido CS-A12, correa de muñeca CS-A13
Cable USB T-A15, Software de gestión de datos CS-S20

Accesorios opcionales Lente de aproximación nº 153/135/122/110 CCD 
Adaptador de cámara CS-A14 
Adaptador de iluminación CS-A15
Adaptador de CA AC-A305J/L/M

*1 Iluminante estándar A; Distancia de medición estándar; Ajuste del tiempo de medición: Auto



Colorímetro CS-150/160

Longitud de onda (nm)
Funciones de correspondencia cromática CIE 1931 y respuesta 

espectral de un colorímetro triestímulo convencional

Longitud de onda (nm)
Funciones de correspondencia de colores CIE 
1931 y respuesta espectral del CS-150/CS-160

1.0

0.5

1.0

0.5

380 400 500 600 700 780380 400 500 600 700 780

Funciones de correspondencia 
cromática CIE 1931

Funciones de ajuste del color 
CIE 1931

Respuesta espectral de 
un colorímetro triestímulo 
convencional

Respuesta espectral del 
CS-150/CS-160
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Numerosos accesorios opcionales
Lentes de aproximación
La línea de 4 lentes (nº 153, 135, 122 y 110) permite 
realizar mediciones de áreas diminutas.

Distancia de medición y área de medición (Unidades:mm)
Área de medición 
mínima

Área de medición 
máxima

Distancia de 
medición 
mínima(Ángulo de medición) 1/3° 1° 1/3° 1°

Ninguna 4.5 14.4 ∞ ∞ 1,012 ∞
No.153 2.5 8 5.9 18.8 627 1,219
No.135 1.6 5.2 2.7 8.6 455 625
No.122 1.0 3.2 1.3 4.3 331 378
No.110 0.4 1.3 0.5 1.5 213 215

*La distancia de medición es la distancia desde el plano de 
referencia de la distancia de medición.

Adaptador para cámara CCD con montura C que 
permite controlar el visor a distancia.
Este adaptador permite acoplar al visor una cámara CCD 
industrial de montura C para poder supervisar a distancia o 
grabar las mediciones, incluida la vista a través del visor.

* Cámara CCD no incluida.

Nuevos modelos con mayor precisión 
y ¡comodidad de uso!

Colorímetro CS-150
El colorímetro CS-150 mide el color y la luminancia  
con un ángulo de medición de 1° en un rango de 0,01 a 999.900 
cd/m2.
Colorímetro CS-160 
El Chroma Meter CS-160 mide el color y la luminancia  
con un ángulo de medición de 1/3° en una gama de 0,1 a 
9.999.000 cd/m2.

Colorímetro

 CS-150/CS-160

C a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s
Gran precisión
El CS-150 y el CS-160 son colorímetros 
triestímulos de alta precisión equipados 
con sensores de nuevo diseño con 
respuestas espectrales que se ajustan 
más a las funciones de coincidencia de 
color CIE 1931 que representan la 
sensibilidad del ojo humano para 
proporcionar resultados de medición que 
se correlacionan mejor con la evaluación 
visual.
* La función de correspondencia cromática x (λ) CIE 1931 tiene dos picos, uno pequeño en la región de longitud de onda corta (a menudo
denominado x 1(λ)) y otro más grande en la región de longitud de onda larga (a menudo denominado x 2(λ)). En los colorímetros triestímulos
convencionales, el sensor x (λ) tiene una respuesta espectral sólo para la región de longitud de onda larga x 2(λ), y los datos de la región de longitud
de onda corta x 1(λ)se calculan a partir del sensor z (λ). Pero el CS-150 y el CS-160 tienen respuestas espectrales que se ajustan más a las funciones
de correspondencia de colores CIE 1931, y miden directamente utilizando la respuesta x (λ) tanto en la región de longitud de onda corta x 1(λ) como
en la región de longitud de onda larga x 2(λ), por lo que la respuesta espectral resultante del instrumento se ajusta más a las funciones de
correspondencia de colores CIE 1931 para el ojo humano.

Increíblemente fácil de usar
● El modo automático ajusta automáticamente el tiempo de medición

según el brillo del objetivo.
●  El visor brillante facilita la orientación de las áreas deseadas de los 

sujetos de medición. CS-150  CS-160 

● La pantalla retroiluminada es fácil
de leer incluso en lugares oscuros, 
y se apaga automáticamente 
durante las mediciones. 

● Empuñadura fácil de
sujetar. Enfoque suave 
durante la medición. 

Distancia de 
medición 
máxima



Colorímetro CS-150/160

⿎Especificaciones principales

� Dimensiones (Unidades:mm)

⿎Diagrama del sistema
Modelo CS-150 CS-160
Ángulo de medición 1° 1/3°
Sistema óptico Sistema de visión SLR, f = 85 mm F2.8
Ángulo de visión 9° (con ajuste dióptrico)
Respuesta espectral 
relativa

Se ajusta estrechamente a la función de coincidencia de color 
CIE 1931 (x(λ), y (λ), z (λ))

Área de medición 
mínima (diámetro)

14,4 mm
(1,3 mm cuando se utiliza la lente 
de aproximación)

4,5 mm
(0,4 mm cuando se utiliza la lente 
de acercamiento)

Distancia mínima de 
medición (Desde el plano 
de referencia de la 
distancia de medición)

1.012 mm
(213 mm si se utiliza el primer plano)

Anotaciones de color (Valor absoluto) Lv, x, y (Y, x, y), Lv, u', v', Lv, Tcp, duv, XYZ, Lv, λλd, Pe

Modo de medición (Luminancia) Valor instantáneo, valor máximo/mínimo, 
diferencia de luminancia (∆)/relación de luminancia (%)
(Cromaticidad) Valor instantáneo, diferencia de cromaticidad (∆)

Tiempo de medición Auto: 0,7 a 4,3 segundos Manual: 0,7 a 7,1 segundos
Unidad de luminancia cd/m2 o fL
Rango de luminancia 0,01 a 999.900 cd/m2 0,1 a 9.999.000 cd/m2

Precisión*1 (Luminancia) ±2% ± 1 
dígito (Cromaticidad) 

±0,004 (5 cd/m2 o más)

(Luminancia) ±2% ± 1 
dígito (Cromaticidad) 

±0,004 (50 cd/m2 o más)
Repetibilidad*1 (Luminancia) 0,2% + 1 

dígito (Cromaticidad)
 0,001 (10 cd/m2 o más)
(Cromaticidad)

0,002 (5 cd/m2 o más)

(Luminancia) 0,2% + 1 dígito 
(Cromaticidad) 
 0,001 (100 cd/m2 o más)
(Cromaticidad) 

0,002 (50 cd/m2 o más)
Calibración estándar Estándar Konica Minolta/estándar especificado por el usuario conmutable

Canales de calibración 
del usuario

10 canales

Memoria 1.000 mediciones
Indicación externa
(Número de dígitos significativos)

(Luminancia) 4 dígitos (Máx.)(Cromaticidad) 4 dígitos

Indicación interna
(Número de dígitos significativos)

(Luminancia) 4 dígitos (Máx.)

Interfaz USB 2.0
Alimentación Pilas de tamaño AA (x2), alimentación por bus USB o adaptador de CA opcional

Consumo de corriente Cuando la pantalla del visor está encendida: 70 mA de media
Rango de temperatura/
humedad de funcionamiento

0 a 40°C, humedad relativa del 85% o menos (a 35°C)

Rango de temperatura/
humedad de almacenamiento

0 a 45°C, humedad relativa del 85% o menos (a 35°C)

Medidas 71×214×154 mm
Peso 850 g (sin pilas)
Accesorios estándar Tapa del objetivo, filtro ND del ocular 

Tapa del ocular
Pilas de tamaño AA (x2)
Estuche rígido CS-A12
Correa de muñeca CS-A13
Cable USB T-A15
Software de gestión de datos CS-S20

Accesorios opcionales Lente de aproximación nº 153/135/122/110 CCD 
Adaptador de cámara CS-A14 
Adaptador de iluminancia CS-A15
Placa de calibración blanca (para 45-0) CS-A20 
Adaptador de CA AC-A305J/L/M

*1 Iluminante estándar A; Distancia de medición estándar; Ajuste del tiempo de medición: Auto

Accesorios estándar
Accesorios opcionales

Cable USB 2.0
T-A15

Tapa del objetivo

Lente de aproximación
No.153,  No.135, 
No.122,  No.110

Adaptador de iluminación
CS-A15

Placa de calibración blanca 
(para 45-0)
CS-A20

Estuche duro
CS-A12

Software de gestión de datos 
CS-S20

PC
(disponible comercialmente)

Adaptador AC
AC-A305J/L/M

Colorímetro
CS-150 / CS-160 

Tapa del 
ocular

Pilas de tamaño AA (x2) 
(de venta en comercios)

Filtro ND del 
ocular

Adaptador de 
cámara CCD
CS-A14

Correa de muñeca
CS-A13
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63

17
6

154.3

66

90.3 28.5
71

31

38

CS

Orificio para tornillo 
de trípode Tamaño: 
1/4 de pulgada 
Profundidad: 6,5 mm

Plano de referencia de la 
distancia de medición
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El adaptador de iluminancia permite medir 
también la iluminancia.

Rango de iluminancia medible:
CS-150: Corresponde a 0,15 - 999.900 lx
CS-160: Corresponde a 1,5 - 9.999.000 lx
* Este método de medición de la iluminancia no se ajusta a 
las normas DIN o JIS.

A p l i c a c i o n e s  p r i n c i p a l e s

Software de utilidad fácil de entender
El software incluido permite controlar los 
medidores desde un PC. Se pueden 
realizar mediciones a intervalos repetidos 
durante un número especificado de 
veces a intervalos especificados, los 
datos de medición se pueden mostrar en 
gráficos o listas, y los datos se pueden 
enviar a aplicaciones de hojas de cálculo.
SO compatibles:
Windows® 7 Professional 32bit, 64bit 
Windows® 8.1 Pro 32bit, 64bit 
Windows® 10 Pro 32bit, 64bit
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Medición precisa comparable a los espectroradiómetros

Lente objetivo y anillo 
de ajuste del enfoque 

Selector de ángulo de medición

Pantalla LCD

Correa de mano

Interruptor de encendido

Terminal de entrada del adaptador de CA
Buscador y
Anillo de ajuste dióptricoConector USB

Botón de medición

C a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s

Ajuste perfecto de la respuesta espectral a las funciones de ajuste de color CIE
El método de ajuste espectral desarrollado recientemente por Konica Minolta proporciona valores triestímulos (XYZ = rojo, verde, azul) con 
una precisión significativamente mayor que la de los colorímetros triestímulos convencionales.  Esto se consigue utilizando la salida de 40 
sensores para calcular la respuesta espectral correspondiente a la sensibilidad del ojo humano (funciones de ajuste de color CIE 1931).
El CS-200 utiliza 40 sensores para una sensibilidad que cubre toda la región visible y multiplica la salida de cada sensor por los 
coeficientes adecuados. Esto ajusta la respuesta espectral del instrumento para acercarse a las funciones de coincidencia de color CIE 
1931.
Además del observador estándar de 2°, también puede seleccionarse el observador estándar de 10° (para mediciones del color del objeto), 
lo que resulta imposible con los colorímetros triestímulos convencionales.

Funciones de 
correspondencia de colores 
CIE 1931

380 400 500 600 700 780

Respuesta espectral de 
los colorímetros 
triestímulos 
convencionales
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Funciones de 
correspondencia de colores 
CIE 1931

380 400 500 600 700 780

Respuesta espectral del 
CS-200

1.0

0.5

Longitud de onda (nm)

Funciones de correspondencia de colores CIE 1931 y 
respuesta espectral del CS-200

Longitud de onda (nm)

Funciones de correspondencia de colores CIE 1931 y respuesta 
espectral de un colorímetro triestímulo convencional

Compacto y ligero. También es posible alimentarlo con pilas.
El cuerpo compacto, ligero y elegante permite el funcionamiento manual. 
El CS-200 puede funcionar con cuatro pilas AA (función de indicador de pilas incluida) o con un adaptador de CA especial.

Ángulo de medición seleccionable
Mientras comprueba el sujeto real, puede seleccionar fácilmente el ángulo de medición según la aplicación (1°, 0,2° y 0,1°). El espejo de 
apertura elimina la desalineación entre el objetivo del visor y el punto de medición real, lo que garantiza una puntería precisa.

Distancia y área de medición (Unidad: mm)

Área mínima de medición Área de medición máxima Distancia mínima de medición Distancia máxima de medición Área de medición a 500 mm Área de medición a 1000 mm
(Ángulo de medición) 1° 0.2° 0.1° 1° 0.2° 0.1° 1° 0.2° 0.1° 1° 0.2° 0.1° 1° 0.2° 0.1° 1° 0.2° 0.1°

Sin lente de aproximación ø 4.7 ø 1.0 ø 0.5 ∞ ∞ ∞ 296 ∞ ø 8.5 ø 1.7 ø 0.9 ø 17.7 ø 3.6 ø 1.8
Lente de aproximación nº 122 ø 2.2 ø 0.5 ø 0.3 ø 4.6 ø 1.0 ø 0.5 128 240 - - - - - -
Lente de aproximación n.º 107 ø 0.8 ø 0.2 ø 0.1 ø 1.1 ø 0.3 ø 0.2 43 52 - - - - - -

* La distancia de medición es la distancia desde el borde frontal del barrilete metálico del objetivo o del anillo del objetivo para primeros planos.

Apertura de 1°
Para la medición 
de áreas de 
tamaño general, 
como pantallas 
medianas y 
grandes

Apertura de 0,2° 
Para medir áreas 
pequeñas, como 
los LED de los 
productos.

Apertura de 0,1°
Para medir áreas 
muy pequeñas o 
una fuente de luz 
distante

Colorímetro

 CS-200

Colorímetro CS-200
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S o f t w a r e  d e  g e s t i ó n  d e  d a t o s  C S - S 1 0 w  S t a n d a r d  ( A c c e s o r i o  e s t á n d a r )

CS-S10w Standard Edition permite a los usuarios controlar el CS-200 con un PC para visualizar la lista de datos medidos o 
transferir los datos a un software de hoja de cálculo.
<Funciones comunes a las ediciones Standard y Professional>

Modelo Colorímetro CS-200
Rango de medición 0.01 -  

0.01 -  
0.01 -  

200.000cd/m2 (Ángulo de medición 1°) 
5.000.000cd/m2 (Ángulo de medición 0,2°) 
20.000.000cd/m2 (Ángulo de medición 0,1°)

Precisión
(Ángulo de medición 1°) *1

(Iluminante estándar A; 
Temperatura: 23°C±2°
C, Humedad relativa: 
65% máx.)

150 cd/m2 xy ±0.002 
0.01-0.5 cd/m2 ---
0.5-1 cd/m2 xy ±0.007
1-10 cd/m2 xy ±0.004
10-200,000 cd/m2

Lv ±2 % ±1dígito 
Lv ±0,02 cd/m2 ±1dígito 
Lv ±0,02 cd/m2 ±1dígito 
Lv ±2 % ±1dígito 
Lv ±2 % ±1dígito xy ±0.003

Fuente de luz a 5000 cd/m2 + filtro de color (R, G, B) xy ±0.006
Repetibilidad
(Ángulo de medición 1°) *2

(Iluminante estándar A)

0.01-1 cd/m2 (2σ/AUTO)
(2σ/AUTO)1-2 cd/m2

2-4 cd/m2 (2σ/AUTO)
4-8 cd/m2 (2σ/AUTO)
8-200,000 cd/m2

Lv 0,01 cd/m2 +1dígito --- 
Lv 0,5 % +1dígito xy 0,002 
Lv 0,5 % +1dígito xy 0,001 
Lv 0,5 % +1dígito xy 0,0005  
Lv 0,1 % +1dígito xy 0,0004 (2σ/AUTO)

Tiempo de medición AUTO (Ajuste automático entre aprox. 1s y 60s)
LTD.AUTO (Ajuste automático entre aprox. 1s o 3s)
SÚPER RÁPIDO (aprox. 0,5 seg/
medida) LENTO (aprox. 3 seg/medida)  

RÁPIDO (aprox. 1 seg/medida) SÚPER 
LENTO (aprox. 12 seg/medida)  

Método de medición Método espectral, rejilla + fotodiodo lineal  
Ángulo de medición  1°, 0,2°, 0,1° (seleccionable)
Área mínima de 
medición 

0,5 mm
0,1 mm (lente de aproximación)

Distancia mínima 
de medición

296 mm (Distancia desde el borde frontal del barril metálico de la lente)

Objetivo 2° o 10° Observador estándar
Espacio de color Lvxy, Lvu'v', LvT∆uv, XYZ, longitud de onda dominante
Rango de ajuste de 
la sincronización 
de la medición 

Frecuencia de sincronización vertical : 40,00 a 200,00 Hz

Interfaz USB 1.1
Alimentación Adaptador de CA o 4 pilas de tamaño AA
Rendimiento de la 
batería 

Aprox. 3 horas
 (medición continua / modo rápido / pilas alcalinas de tamaño AA)

Tamaño (An x Al x Pr) 95 x 127 x 334 mm
Peso 1.8 kg (without battery)
Rango de temperatura/
humedad de funcionamiento

0°C a 40°C, humedad relativa 85% o menos (a 35°C) sin 
condensación

Temperatura / humedad 
de almacenamiento

0°C a 45°C, humedad relativa 85% o menos (a 35°C) sin 
condensación

*1 23°C ±2°C Lv2 = 0,01-10 cd/m2, LENTO, media de 30 mediciones
 Lv = 10 cd/m y superior, SLOW, media de 10 mediciones

*2 Con un ángulo de medición de 0,2°, la cantidad de luz recibida es aproximadamente 1/25 
de la de 1°. 
Por lo tanto, la repetibilidad es la misma que para 1° con una luminancia 25 veces inferior. 
Con un ángulo de medición de 0,1°, la cantidad de luz recibida es aproximadamente 1/100 
de la de 1°. Por lo tanto, la repetibilidad es la misma que la de 1° con una luminancia 100 
veces inferior.

Adaptador AC

CS-200
Filtro ocular 
ND CS-A27

Software de gestión de datos 
CS-S10w Estándar

USB Cable(2m)
IF-A33

Accesorios estándar
Accesorios opcionales

Filtro ND 
(1/10)CS-A6 
(1/100)CS-A7

TARGET COLOR PEAK/VALLEY SHUTTER

MEMORY MEAS SPEED ABS/DIFF BACKLIGHT
KEY LOCK CHAR MODE RECALC

SHIFT MENU ESC ENTER

Tapa del objetivo

Pilas de tamaño AA (x4) 
(disponibles en el 
comercio)

Software de gestión de datos
CS-S10w Profesional

Lente de primeros planos
No.107
No.122

Anillo de aumento 
(40,5-55 mm) CS-A26 

Placa de calibración blanca (para 
45/0) CS-A20

Funda blanda
CS-A23

Tapa de sujeción CS-A24 
(Se utiliza durante el envío)

PC (disponible en el comercio)

⿎Diagrama del sistema

Para tornillo de trípode

Para tornillo M5 Para tornillo M5
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Plano estándar para 
mediciones de distancia
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⿎ Dimensiones (Unidades: mm)

⿎Especificaciones

Colorímetro CS-200

Diagramas de cromaticidad xy y 
UV (Edición Profesional)

Visualización de 
la lista

(Edición estándar)

Espacio de color :  Lvxy, Lvu’v’, LvT∆uv, XYZ, 
dominant wavelength

Selección de modo:  Modo normal
         Modo color del objeto

Control del instrumento:  Medición promedio
Medición a intervalos 
Calibración del usuario

Gestión de datos:  Lectura y almacenamiento de archivos
 Gestión de datos con carpetas
Evaluación de datos:  Ajustes del observador/iluminante

Visualización de estadísticas para 
cada carpeta 
Ajuste de la tolerancia de la caja
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Para un uso correcto y para su seguridad, asegúrese de leer el manual de 
instrucciones antes de utilizar el instrumento.
● Conecte siempre el instrumento a la tensión de alimentación especificada. Una 

conexión incorrecta puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
● Asegúrese de utilizar las pilas especificadas. El uso de pilas inadecuadas puede 

provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- KONICA MINOLTA, el logotipo y el símbolo de Konica Minolta y "Giving Shape to Ideas" son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA,INC.
- Windows® y Excel® son marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países.
- Pentium® es una marca comercial de Intel Corporation en EE.UU. y otros países.
- Las especificaciones y el aspecto aquí mostrados están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Algunos métodos de control de la iluminación pueden dificultar la obtención de mediciones precisas. Para más detalles, póngase en contacto con su oficina de ventas o distribuidor Konica Minolta más 
cercano.

KONICA MINOLTA, INC. Osaka, Japan 

Konica Minolta Sensing Americas, Inc. New Jersey, U.S.A. PHONE: (888)473-2656 (in USA), +1(201)236-4300 (outside USA)      FAX: +1(201)785-2480      E-Mail: service.sus@konicaminolta.com

Konica Minolta Sensing Europe B.V. European HQ/ BENELUX Nieuwegein, Netherlands PHONE: +31(0)30 248-1193 E-Mail: info.benelux@seu.konicaminolta.eu
German O�ce  München, Germany PHONE: +49(0)89 4357 156 0 E-Mail: info.germany@seu.konicaminolta.eu
French O�ce Roissy CDG Cedex, France PHONE: +33(0)1 80 11 10 70 E-Mail: info.france@seu.konicaminolta.eu
UK O�ce Warrington, United Kingdom PHONE: +44(0)1925 467300 E-Mail: info.uk@seu.konicaminolta.eu
Italian O�ce Cinisello Balsamo, Italy PHONE: +39 02849488.00 E-Mail: info.italy@seu.konicaminolta.eu
Swiss O�ce Dietikon, Switzerland PHONE: +41(0)43 322-9800 E-Mail: info.switzerland@seu.konicaminolta.eu
Nordic O�ce VÄSTRA FRÖLUNDA, Sweden PHONE: +46(0)31 7099464 E-Mail: info.nordic@seu.konicaminolta.eu
Polish O�ce Wrocław, Poland PHONE: +48(0)71 73452-11 E-Mail: info.poland@seu.konicaminolta.eu
Turkish O�ce Istanblul, Turkey PHONE: +90(0)216-528 56 56 E-Mail: info.sensing@konicaminolta.com.tr

Las direcciones y los números de teléfono/fax y la dirección de correo electrónico están sujetos a cambios sin 
previo aviso. Para obtener la información de contacto más reciente, consulte la página web de KONICA 
MINOLTA Worldwide Offices:  

https://konicaminolta.com/instruments/network

ITA AQUATEKNICA, S.A.
C/ Jordi de Sant Jordi 8 acc -  46022   -   Valencia   -   España 
96 330 20 13  -  96 330 20 03  -  aquateknica@aquateknica.com

En España y Portugal:

www.aquateknica.com
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