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Los gráficos y los datos se pueden enviar a un archivo

 (Ejemplo) posición y número de lote

NUEVO Software de datos de color



Instrumentos compatibles
Instrumentos 
de medición 

CM-3700A*1, CM-36d/CM-36dG/CM-36dGV, CM-3600A*1/CM-3610A*1, CM-5*1/CR-5*1, CM-M6, CM-26d/CM-25d/CM-26dG, CM-25cG, 
CM-700d*1/CM-600d*1, CM-2500c*1, CM-512m3A*1, CM-2600d*1/CM-2500d*1, CR-400*1/CR-410*1/DP-400*1

Características principales
Objetivo / Observador 2°, 10°

Sistema de color
Espacio de color

Pro, Lite L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, Lab99o, LCh99o, Hunter Lab, y sus diferencias de color; Munsell (C, D65)
Pro XYZ, Yxy, u'v', u*v*, y sus diferencias de color 

Índice

Pro, Lite
MI; GU y diferencia (CM-25cG, CM-26dG, CM-36dG/CM-36dGV); Opacidad (ISO 2471, TAPPI T425 89% placa blanca)*2
Sólo CM-5/CR-5: Gardner, número de color del yodo, Hazen/APHA, Farmacopea Europea, Farmacopea de EE.UU.

Pro

WI (CIE1982, ASTM E313-73, Hunter, ASTM E313-98, BERGER, TAUBE, STENSBY, Ganz); YI (ASTM D1925-70, ASTM E313-73, 
ASTM E313-98, DIN 6167); B (ASTM E313-73); Tinte (CIE 1982, ASTM E313-98, Ganz); Profundidad normalizada (ISO 105. A06); 
Brillo (TAPPI T452, ISO 2470); Densidad (Estado A, Estado T); Longitud de onda dominante; Pureza de excitación; 555; RxRyRz; 
Escala de grises/Calificación de la escala de grises (ISO 105. A05); Resistencia K/S (Aparente, (ΔE*ab, ΔL*, ΔC*, ΔH*, Δa*, Δb*, 
Absorción máxima, Longitud de onda total, Longitud de onda de usuario); Resistencia; Pseudo resistencia; Grado de tinción/
grado (ISO 105. A04E); NC#; NC#Grade; Ns; Ns Grade; Signal color index; 8° gloss/8° gloss difference (sólo para mediciones 
simultáneas SCI/SCE); FF/FF difference (CM-M6); User equation; Haze (ASTM D1003-97)*2

Fórmula de 
diferencia de 
color

Pro, Lite
ΔE*ab (CIE1976); ΔE00 (CIE DE2000) y cada componente de luminosidad; saturación y tono; ΔE99(DIN99), ΔE(Hunter); 
ΔE*94 (CIE 1994) y cada componente de luminosidad; saturación y tono; CMC y cada componente de luminosidad; 
saturación y tono; ΔE99o y cada componente de luminosidad; saturación y tono.

Pro ΔE*94 (Especial) y cada componente de luminosidad; saturación y tono; ΔEc(grado)(DIN 6175-2); ΔEp(grado)(DIN 
6175-2); FMC-2; NBS 100; NBS 200; Audi2000

Iluminante
Pro, Lite A, C, D50, D65, F2, F11

Pro D55, D75, F6, F7, F8, F10, F12, U50, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2, 
Iluminante de usuario (100 máximo)

Gráfico y 
distribución

Pro, Lite

Reflectancia espectral (transmitancia) y su diferencia; distribución absoluta del color L*a*b*; distribución absoluta del 
color Hunter Lab; distribución de la diferencia de color ΔL*a*b*; Hunter ΔLab; diagrama de cromaticidad xy; gráfico de 
tendencias; histograma; gráfico multicanal; gráfico de ejes 2D especificado por el usuario.
Etiquetas de texto, Etiquetas numéricas, Imágenes, Listas de datos, Estadísticas, Parches de pseudocolor

Pro K/S y su diferencia; Absorbencia y su diferencia

Características

Pro, Lite

Pro

<Calibración> Calibración del usuario, ajuste UV
 <Medición>  Medición a intervalos
<Seguridad>  
<Datos> 

<Otro> 

Gestión del usuario/restricciones de funcionamiento 
Búsqueda de datos en condiciones especificadas; Registro de fuente de iluminante por el usuario 
(entrada manual, desde archivo, desde CL-500); Selección automática de estándares; Tolerancia 
automática; Clasificación por información definida por el usuario Creación/edición/salida de plantillas de 
CC; Función macro; Inicio de software externo; Ajustes de trabajo (CM-26d/CM-25d/CM-26dG, CM-25cG)

Número de archivos y datos Número de archivos que se pueden abrir simultáneamente: 10 
Número de datos que se pueden almacenar en un archivo: 10.000 (total de datos del patrón y datos de medición)

Formatos de archivo admitidos
NX2 (.mesx2, .mtpx2), NX (.mtp, .mes, .mea; sólo lectura); Otros (.csv (sólo salida), .cxf); los archivos SpectraMagic DX 
(.mesx) deben convertirse a .mes con una herramienta de conversión
Plantilla NX2 QC (.qctp; Lite: sólo aplicación)

Idiomas de la pantalla Japonés, inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, chino (simplificado y tradicional), turco, ruso, polaco y 
coreano.

Requisitos informáticos mínimos*3
Sistema operativo: Windows® 10 Pro 64 bits versión 1803 o superior/  
Windows® 11 Pro
CPU: Procesador Intel® Core i5 a 2,7 GHz o superior (recomendado) 
Memoria: 2 GB o más (se recomiendan 4 GB o más)
Almacenamiento: 10 GB o más
Puerto USB: Necesario para la versión con llave electrónica.
Conexión a red externa: Necesaria para la activación.

• Windows® es una marca comercial o una marca registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. 
y otros países.
- Intel® es una marca comercial o una marca registrada de Intel Corporation en EE.UU. y otros 
países.
- KONICA MINOLTA, el logotipo y el símbolo de Konica Minolta, "Giving Shape to Ideas" y 
SpectraMagic son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC.
- Las especificaciones aquí indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las pantallas mostradas son sólo para fines ilustrativos.
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PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD
Para un uso correcto y para su 
seguridad, asegúrese de leer el 
manual de instrucciones antes 
de utilizar el instrumento.

ISO Certifications of KONICA MINOLTA, Inc., Sakai Site 

JQA-E-80027 
Design,  development, 

manufacture, service and sales 
of measuring instruments

JQA-QMA15888
Design,  development, manufacture/ 

manufacturing management, calibration, and 
service of measuring instruments

Las direcciones y los números de teléfono/fax y la dirección de correo electrónico están sujetos a cambios sin previo aviso. Para 
obtener la información de contacto más reciente, consulte la página web de KONICA MINOLTA Worldwide Offices:  https://konicaminolta.com/instruments/network

*1:  Sólo instrumentos con nuevas versiones de firmware. Es posible que los 
instrumentos con versiones de firmware antiguas no sean compatibles.
*2: Para las mediciones de opacidad (ISO 2471, placa blanca TAPPI T425 89%) y 
neblina (ASTM D1003-97), el procedimiento de medición y los cálculos del software 
siguen la norma correspondiente. El cumplimiento de los requisitos geométricos de 
la norma correspondiente depende del instrumento utilizado.
*3: El hardware del sistema informático debe cumplir o superar el mayor de los 
requisitos del sistema recomendados para el sistema operativo compatible que 
se utilice o las especificaciones anteriores.

Medición        Visor (serie CM-36d); Medición promediada manual; Medición de disparo (excepto CM-3700A, CM-3600A y 
CM-3610A).
Datos             Categorizar por etiquetas; Adjuntar imágenes/comentarios; Resultados de la evaluación-juicio de apto/no apto;
Importar/exportar;
Lectura de datos almacenados/escritura de datos de destino (excluyendo las series CM-3700A, CM-3600A, CM-3610A y CM-36d).
Otros             Configuración de teclas de acceso directo; Creación de plantillas de pantalla / salida / aplicación; Impresión de
informes; impresora en serie; Sonido (en la medición, pasar juicio, fallar juicio).
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