
Guía de Inicio Rápido

Las siguientes secciones muestran el flujo básico de funcionamiento, desde el inicio, pasando por la calibración y las mediciones, hasta la 
salida del programa para ayudarle a empezar rápidamente. 

Inicio rápido: 1 Inicio del SpectraMagic NX2
+ Para obtener información sobre la instalación del SpectraMagic NX2, consulte la Guía de instalación.

1. Seleccione el icono SpectraMagic NX2 en el menú Inicio de Windows o haga doble clic en el icono del escritorio. Se iniciará 
el SpectraMagic NX2 Launcher.

- Para obtener información sobre los elementos del iniciador distintos del

botón Color QC consulte la sección 1.1. Iniciador del SpectraMagic NX2

en la pág. 2.

2. Haga clic en el botón [Color QC]. Se iniciará el módulo QC del SpectraMagic NX2
y aparecerá el cuadro de diálogo Selección de archivo.
En este cuadro de diálogo, puede crear un documento o plantilla de control de calidad, 
o abrir un documento o plantilla de control de calidad existente.
existente. Al utilizar el SpectraMagic NX2 por primera vez, se recomienda crear un
documento utilizando la navegación tipo asistente.

- Para conocer otras funciones del cuadro de diálogo Selección de
archivo, consulte 2.1.1. Diálogo de selección de archivos en
la pág. 36.

3. En la sección Crear documento, si no está marcada la opción Utilizar
navegación tipo asistente marcada, haga clic en la casilla de verificación para
marcarla y, a continuación, haga clic en [Iniciar]. Se iniciará el Asistente para
documentos nuevos.

4. En la pestaña Seleccionar instrumento, seleccione los instrumentos
que desea utilizar con el documento y haga clic en [Aceptar].

- Para filtrar los instrumentos que se muestran, haga clic en el
botón Tipo de instrumento para seleccionar el tipo de
instrumento y haga clic en las casillas de verificación de los
tipos de medición deseados.

5. En la pestaña Seleccionar diseño de pantalla, seleccione el estilo
de diseño que desea utilizar.



+ Se mostrará una pantalla de ejemplo cuando se seleccione un estilo de presentación.
+ Para seleccionar una plantilla en lugar de un estilo de la lista, seleccione Cargar plantilla y haga clic en [Examinar] para

buscar la plantilla deseada.
6. Para seleccionar una plantilla en lugar de un estilo de la lista, seleccione Cargar plantilla y haga clic en [Examinar] para buscar la plantilla deseada.

Inicio rápido: 2 Conectar un instrumento
1. Para obtener más información sobre la conexión de un instrumento, consulte
2.3 Conectar/desconectar un instrumento en la p.43.

2. Haga clic en el botón Conectar de la barra de herramientas o seleccione Instrumento-
Conectar. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de la comunicación con el instrumento.

- Si se ha definido un instrumento por defecto, se realizará la conexión con ese
instrumento y se podrán omitir los pasos siguientes.

- También es posible conectarse a un instrumento a través del cuadro de diálogo
Registro de instrumentos. Véase 2.3.3.1 Conectar con un instrumento registrado en la p.45. 

3. Haga clic en el desplegable Seleccionar tipo de instrumento para conectar y seleccione el
instrumento deseado de la lista que aparece.

- Si el instrumento que se va a utilizar es un CM-25cG, CM-25d/26d/26dG o CM-M6 y se va
a utilizar Bluetooth, haga clic en la casilla Utilizar Bluetooth para marcarla si es necesario.

4. El cuadro de texto Nombre mostrará un nombre predeterminado para la conexión. Si desea cambiar el nombre, haga
clic en el cuadro de texto y edite el nombre.

5. Si se muestran los elementos Nº de puerto o Velocidad en Baudios, haga clic en la lista desplegable correspondiente
y seleccione el ajuste deseado en la lista que aparece.

6. Una vez completados los ajustes, haga clic en [Conectar]. Aparecerá un cuadro de diálogo preguntándole si desea
registrar los ajustes de conexión.

- El registro de los ajustes de conexión establecerá el instrumento como instrumento predeterminado y facilitará la
conexión en el futuro.

7. Haga clic en [Sí] para registrar la configuración de conexión o en [No] para continuar sin registrarla.

8. El instrumento se conectará y aparecerá la ventana del instrumento en la parte izquierda de la pantalla del
programa.



Inicio rápido: 3 Configuración de las condiciones de medición

Los ajustes de las condiciones de medición, como el modo de medición (reflectancia, transmitancia, etc.), el área de 
medición, el componente especular, etc., deben establecerse antes de realizar la calibración. 

- Para más detalles sobre la configuración del instrumento, véase 2.4 Configuración de las condiciones de
medición en la p.50.

1. Para establecer los ajustes del instrumento, tales como
reflectancia o transmitancia, SCI/SCE, área de medición, etc., realice
cualquiera de las siguientes acciones:

a. Haga clic en el botón Configuración de las condiciones de
medición en la barra de herramientas.

b. Haga clic en Condiciones de medición o     en la Ventana del
instrumento

c. Seleccione Instrumento - Condiciones de Medida

Aparecerá el diálogo Condiciones de Medida del Instrumento. 

2. Para cada elemento modificable, haga clic en el ajuste actual y
seleccione el ajuste deseado.

a. Puede ser necesario utilizar la barra de desplazamiento de la derecha
del cuadro de diálogo para desplazarse hacia abajo y ver algunos ajustes.

b. Algunos ajustes se muestran sólo como información y no pueden modificarse.
c. Los ajustes específicos que se muestran dependerán del instrumento conectado.

3. Cuando haya configurado todos los ajustes como desee, haga clic en [Aceptar].



Inicio rápido: 4 Realización de la calibración
Para garantizar una medición precisa, la calibración debe realizarse con la configuración actual después de encender el instrumento. 
Dependiendo del instrumento, el SpectraMagic NX2 puede utilizarse para realizar mediciones de reflectancia o transmitancia. Siga el 
procedimiento siguiente para realizar la calibración para el tipo de medición seleccionado en Condiciones de medición.
Para obtener más información sobre la calibración, consulte 2.5 Calibración en la p.60. 

Inicio rápido: 4.1 Para mediciones de reflectancia u opacidad

Para las mediciones de reflectancia u opacidad, se realizará la calibración del cero y la calibración del blanco. Si las condiciones de 
medición seleccionadas incluyen la calibración del brillo, también se realizará la calibración del blanco. 

1. Para iniciar la calibración, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón Calibración de la barra de herramientas.
- Haga clic en Calibración o en la ventana Instrumento.
- Seleccione Instrumento - Calibración.

Aparecerá el cuadro de diálogo Calibración a cero. 
Siga las instrucciones del cuadro de diálogo y haga clic en [Calibración] para realizar la calibración cero. 
Si el botón [Omitir] está activado porque el instrumento mantiene los resultados anteriores de la calibración a cero, 
puede hacer clic en [Omitir] para continuar con el siguiente paso sin realizar la calibración a cero.

2. Aparecerá el cuadro de diálogo Calibración de blancos.
Siga las instrucciones del cuadro de diálogo y haga clic en [Calibración] para realizar la calibración del blanco.
+ Si se está calibrando un instrumento de la serie CM-36dG con una licencia válida de Análisis y Ajuste de
Longitud de Onda (WAA), se mostrarán barras de progreso para la calibración de blancos y WAA. La
realización de ambos procesos llevará varios segundos.

Si el instrumento no admite mediciones de brillo o si Color y brillo no está seleccionado en Condiciones de 
medición, la calibración habrá finalizado. 



3. Si Color y brillo está seleccionado en Condiciones de medición, aparecerá el cuadro de diálogo 

Calibración de brillo. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo y haga clic en [Calibración] para 

realizar la calibración del brillo.    



Inicio rápido: 4.2 Para mediciones de transmitancia o neblina
Para mediciones de transmitancia o neblina, se realizará una calibración del 0% y una calibración del 100%. Para mediciones de 
transmitancia de sólidos, la calibración al 100 se realiza al aire (sin nada en la cámara de transmitancia del instrumento). Para las mediciones 
de transmitancia de líquidos, la calibración al 100% se realiza al agua (con una cubeta que contenga agua destilada en la cámara de 
transmitancia del instrumento). 
+ Al realizar mediciones de transmitancia, la placa de calibración blanca debe colocarse siempre sobre el puerto de medición de reflectancia,
tanto para la calibración como para las mediciones.
+ Para las mediciones de neblina, la placa de calibración blanca debe colocarse siempre sobre el puerto de medición
de reflectancia para la calibración; para las mediciones, siga las instrucciones de los cuadros de diálogo que se
mostrarán durante las mediciones.

1. Para iniciar la calibración, realice cualquiera de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón Calibración de la barra de herramientas.
- Haga clic en Calibración o     en la Ventana del instrumento.
- Seleccione Instrumento - Calibración.

Aparecerá el cuadro de diálogo Calibración a cero. 
Siga las instrucciones del cuadro de diálogo y haga clic en [Calibración] para realizar la calibración cero. 
+ Si el botón [Omitir] está activado porque el instrumento mantiene los resultados anteriores de la calibración a
cero, puede hacer clic en [Omitir] para pasar al siguiente paso sin realizar la calibración a cero.

2. Aparecerá el cuadro de diálogo Calibración al 100%.

Para la calibración 100% al aire (mediciones de transmitancia de sólidos): 
Asegúrese de que no haya nada en la cámara de transmitancia del instrumento. 

Para una calibración al 100% con agua (mediciones de transmitancia de líquidos): 
Utilice una cubeta con lados paralelos y que tenga la misma longitud de camino óptico (distancia entre los lados) 
que la cubeta que se utilizará para contener las muestras para las mediciones. Verter agua destilada (o pura) en la 
cubeta seleccionada y colocar la cubeta en posición dentro de la cámara de transmitancia. 

+ La profundidad del agua en la cubeta debe ser superior a la parte superior de la ventana de iluminación (ventana
situada en el lado de la esfera de integración de la cámara de transmitancia).

Haga clic en [Calibración]. Se realizará la calibración al 100%. 



Inicio rápido: 5 Mediciones
El SpectraMagic NX2 puede utilizarse para realizar mediciones absolutas de color, que cuantifican un color sin referencia a un patrón, y 
mediciones de diferencia de color, que determinan la diferencia entre una medición y un patrón. 

Inicio rápido: 5.1 Mediciones absolutas de color

1. En la Ventana del Árbol, compruebe que está seleccionado Absoluto.
2. Coloque la muestra y el instrumento para la medición y realice cualquiera de las

siguientes acciones:
- Haga clic en el botón Medición de muestras de la barra de herramientas.
- Haga clic en Medición de la muestra o     en la ventana Instrumento.
- Seleccione Instrumento - Medición - Medición de muestras.
- Pulse F4
Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de datos de medición.

3. Rellene la información deseada y haga clic en [Aceptar]. Se realizará una medición y los datos se registrarán como datos de muestra.

Inicio rápido: 5.2 Mediciones de diferencia de color

Las mediciones de diferencia de color se utilizan para determinar la diferencia de color entre una muestra medida y un color objetivo, y a menudo 
se utilizan para el control de calidad. 
Para realizar mediciones de diferencia de color, debe establecerse un objetivo. Además, pueden establecerse tolerancias para permitir que el 
software realice juicios de pasa/no pasa. 

Inicio rápido: 5.2.1 Establecer el objetivo

Una forma básica de establecer un objetivo es medir la muestra objetivo. 
+ El SpectraMagic NX2 ofrece varias formas de establecer el objetivo, incluido un Asistente de color objetivo que le guiará para establecer el
objetivo y realizar otros ajustes relacionados con las mediciones de diferencia de color. Para obtener más información sobre objetivos, consulte
2.8 Objetivos en la pág.97.

1. Para medir un objetivo, coloque el objetivo y el instrumento para la medición y realice cualquiera de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón Medición de objetivo de la barra de herramientas.
- Haga clic en Medición del blanco o      en la ventana Instrumento.
- Seleccione Instrumento - Medición - Medición del objetivo.
- Pulse F3.

   Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de datos de medición. 

2. Rellene la información deseada y haga clic en [Aceptar]. Se realizará una medición y los datos se registrarán como datos patrón.



Inicio rápido: 5.2.2 Ajustes Tolerancias

Para realizar juicios de pasa/falla, es necesario establecer las tolerancias que se utilizarán. 
Cuando se realiza por primera vez una medición patrón, se aplican los valores de tolerancia por defecto. 

+ Para más información sobre la edición de tolerancias, véase 2.8.7.1 Edición de tolerancias en la p.107.
Para cambiar los valores de tolerancia de un objetivo.

1. Seleccione el objetivo en la ventana de árbol y realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione Instrumento - Editar objetivo - Tolerancia...
- Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objetivo, seleccione "Editar objetivo" en el menú contextual y seleccione
Tolerancia... en el menú desplegable que aparece.

Aparecerá el cuadro de diálogo Crear objetivo, con el paso Ajustes de tolerancia. 

2. Haga clic en la casilla de verificación de la condición y en la casilla de verificación junto a cada valor de tolerancia que se utilizará, y

establezca el valor deseado para cada valor de tolerancia. 

3. Cuando todas las tolerancias se hayan establecido como se desea, haga clic en [Guardar] para guardar los valores.

4. Haga clic en [Salir] para cerrar el cuadro de diálogo.

Inicio rápido: 5.2.3 Medición de la diferencia de color

1. En la Ventana de Árbol, en Clasificación por Objetivo seleccione el objetivo a utilizar.

2. Coloque la muestra y el instrumento para la medición y realice cualquiera de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón Medición de muestra de la barra de herramientas.
- Haga clic en Medición de la muestra o      en la ventana Instrumento.
- Seleccione Instrumento - Medición - Medición de la muestra.
- Pulse F4.

Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de datos de medición. 

3. Rellene la información deseada y haga clic en [Aceptar]. Se realizará una medición y los datos se registrarán como datos de

muestra bajo el patrón seleccionado en el paso 1. 



Inicio rápido: 6 Guardar el documento
1. Para guardar el documento activo con el nombre actual, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el botón Guardar de la barra de herramientas.
- Seleccione Archivo - Guardar.
- Pulse Ctrl + S.

El documento se guardará. 
+ Si el archivo no se ha guardado nunca, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como. Introduzca el nombre de archivo deseado y haga clic
en [Aceptar]. El archivo se guardará y se cerrará el cuadro de diálogo.

2. Para guardar el documento actualmente activo con un nuevo nombre, o si el documento nunca se ha guardado:
2.1 Seleccione Archivo - Guardar como ... Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como. 
2.2 Introduzca el nombre de archivo deseado y haga clic en [Aceptar]. Se guardará el archivo, se cerrará el cuadro de diálogo y el 

nombre del archivo que aparece en la pestaña del documento o en la barra de título cambiará al título introducido.

Inicio rápido: 7 Desconexión del instrumento
1. Haga clic en el botón Desconectar de la barra de herramientas o seleccione "Desconectar" en el menú Instrumento.

El SpectraMagic NX2 se desconectará del instrumento. La ventana del instrumento se cerrará y el botón Desconectar de la barra de 
herramientas cambiará a Conectar. 

Inicio rápido: 8 Cómo salir del SpectraMagic NX2
1. Para salir del SpectraMagic NX2, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en la [x] en la esquina superior derecha de la ventana del software.
- Seleccione Archivo - Salir.
- Pulse Alt + F4.

El módulo QC del SpectraMagic NX2 se cerrará y se mostrará el Iniciador del SpectraMagic NX2. 
+ Si hay documentos abiertos que no se han guardado desde su última modificación, aparecerá para cada documento un cuadro de diálogo
preguntando si se desea guardar el documento. Haga clic en [Aceptar] para guardar el documento. Si el documento no se ha guardado nunca,
aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como. Introduzca el nombre de archivo deseado y haga clic en [Aceptar] para guardar y cerrar el
documento.

2. Haga clic en la [x] situada en la esquina superior derecha de la ventana de inicio.


